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CAPITULO 200

MEDIDAS GENERALESDE CONTROL AMBIENTAL

SECCION 201 CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DE
CAMPAMENTOS, BODEGASY TALLERESDE OBRA

201-01. Descripcidn.- Son congtrucciones provisionales y obras conexas que €
Contratista debe realizar con € fin de proporcionar alojamiento y comodidad
para € desarrdlo de las actividades de trabgo dd persona técnico,
adminigrativo (dd Contratista y dela Fiscalizacion) y de obreros en generd.

Este trabgjo comprendera la congtruccion y equipamiento o amueblamiento de
campamentos incluyendo oficinas, talleres, bodegas, puestos de primeros
auxilios, comedores y viviendas para persona dd Contratista, de acuerdo a los
planos por € presentados'y aprobados por € Fiscalizador.

También induird la condruccion o suministro de edificaciones de dficinas,
comedores y viviendas de uso dd persond de fiscalizacidn, de acuerdo a los
requisitos de las especificaciones especides y los planos suministrados por €
Contratante. Debera incluirse d suministro de muebles y enseres de oficinas y
viviendas, cuando los documentos contractuales asi lo indiquen. En caso de ser
requerida la provision de edificaciones para laboratorios y balanzas para d pesgje
de materides, s |a efectuard de acuerdo a lo estipulado en  numeral 103-3.07
de la Especificaciones MOP-001-F - 2000.

201-02. Procedimiento de Trabajo.- En general, los campamentos deberan
estar provistos de las instalaciones sanitarias necesarias, de acuerdo a los
reglamentos de las entidades responsables de la salud publica y a las
esti pul aciones contractual es.

201-02.1. Ubicacién.- El disefio y la ubicacion de los campamentos y sus
instalaciones, deberdn ser tales que no ocasionen la contaminacion de aguas
superficiales ni de posibles fuentes subterrdneas para agua potable, y deben
en todo caso ser aprobados previamente por € Fiscalizador.

En ninglin caso deben localizarse dentro de areas ecol 6gicamente sensibles,
en sitios con presencia de especies bidticas (flora y fauna) protegidas o en
peligro de extincidn, lugares con un alto nivel fredtico o con riesgo por
inestabilidad de suelos.

No deben situarse tan cerca de los centros poblados como para permitir un
transito peatonal permanente entre aquellos y éstos (minimo 2000 m). Su
localizacion debera ser a no menos de 2 Km. aguas arriba de los sitios de
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captacion de las tomas de abastecimiento de agua de nicleos poblados, y a
no menos de 2 Km. de centros poblados en linea con la direccion
predominante de los vientos, cuando se trate de plantas de produccion de
materiales.

La orientacion respecto a la direccion predominante de los vientos, debe ser
tal que minimice € efecto dafino de los contaminantes atmosféricos que en
elos seoriginen.

El Contratista presentara al Fiscalizador planos en planta de las instalaciones
previstas y de las instalaciones para vertidos de desechos sdlidos y liquidos,
que se prevean sean necesarios, asi como los permisos de las autoridades
competentes para su aprobacion y posterior instalacion. Si no fuera parte de
los documentos contractuales, € Contratista debe presentar un plan de
desmantelamiento de las instalaciones y uno de restauracion ambiental, para
conocimiento y aprobacién del Fiscalizador.

201-02.2. Ingtalacion.- Deberan evitarse d maximo los desmontes dd terreno,
relenos y remocidn de vegetacion en d area determinada. Las edificaciones para
campamentos podran ser dd tipo fijo, desmontable o movil, a opcion de
Contratista, a menos que en las especificaciones particulares ambientales se
sefide un tipo determinado.

Las congtrucciones dd tipo fijo seran perdurables y cuando en los documentos
contractuales ad s edtipule, quedaran como propiedad del Contratante a la
terminacion de la obra; en tal caso, su locdizacion y demas requisitos congtaran
en las bases delicitacion.

Las instalaciones desmontables seran provisionales, de madera u otros materiales
desarmables, que d Contratista desmantdlaray removeradd proyecto antes de la
recepcion definitiva de las obras.  Su ubicacion debera ser aprobada por d
Fiscalizador.

Las ingtalaciones maviles seran casas rodantes u otras unidades remolcables o
dedizables, de fabricacion comercia. Luego de la terminacion de la obra, pero
antes de la recepaon definitiva, étas unidades sran removidas por €
Contratista, a no ser que en los documentos contractuales se edtipule que
deberan quedarse en la obra como propiedad de Contratante. En este Ultimo
Caso, SUs caracterigticas serén de acuerdo a lo etipulado en las especificaciones
particulares ambientales.

En todos estos casos, las edificaciones deberdn contar con las ingtalaciones de
agua corriente, agua potable, servicios sanitarios, fuerza eéctrica y de ser asl
prexcrito en las especificaciones particulares ambientales, calefacidn o are
acondicionado en dficinasy viviendas de |a fiscalizaci on.

El éreade campamentos, talleres o depdsitos, debe disponer delas siguientes
instalaciones conexas. 1) sarvicios higiénicos de la obra 0 en su defecto pozos
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Sépticos técnicamente disefiados (por ninglin mativo se verteran aguas servidas
en los cuerpos de agua); ii) trampas de grasas y acetes (para las viviendas y
campamentos); iii) Sstemas de recoleccion y disposicion final de desechos sdlidos
(rdlleno sanitario) y iv) candes perimerdes d aea utilizada con d fin de
conducir las aguas lluvias, evitar la erosidn y evitar contaminaciones a sudoy a
Ccursos naturales de agua.

Cuando en |os documentos contractual es se epecifique laentrega a Contratante
de campamentos, las edificaciones con todas sus indalaciones deberdn ser
entregadas en buenas condiciones, evidenciando solamente d deggaste
normalmente asociado a buen uso y conservacion. Laentrega se efectuara antes
de larecepcion definitivade la obra.

El Contratante podré requerir € suministro de equipo de laboratorio en beneficio
de la fiscalizacion, en cuyo caso d ligado de equipo serd induido en los
documentos contractual es.

201-02.3. Operacion.- Los campamentos deben satisfacer necesidades
sanitarias, higiénicas, recreativas y de seguridad, y para esto deben contar
con sistemas adecuados de provision de agua, evacuacion de desechos,
alumbrado, equipos de extincion de incendios, servicio médico y/o
enfermeria (segln su mayor o menor distancia a los centros poblados),
biblioteca, areas y medios de esparcimiento, sefidizacion informativa y de
precaucion contra accidentes e incendios.

En grandes proyectos y/o en la construccién de carreteras de integracion a
través de o0 hacia regiones deshabitadas, os campamentos deberan disponer
de centros de salud y medios de transporte, capaces de solventar situaciones
de emergencia, como intervenciones quirurgicas, epidemias o necesidades de
aidamiento.

El personal de Contratista debe ser inmunizado y recibir tratamiento
profiléctico, respecto a las condiciones epidemioldgicas y enfermedades
caracteristicas del area y sus zonas aledafas, especialmente en € caso de
enfermedades contagiosas.

201-02.4. Desmantelamiento y recuperacion ambiental.- Cuando los
campamentos sean levantados, |as zonas que fueron ocupadas por elos, asi
como los sistemas de drengje naturales, deben ser restituidos de acuerdo alas
condiciones del lugar previas a su instalacion y ocupacion

El Contratista tiene la obligacion de retirar todo vestigio de ocupacion del
lugar, tal como chatarra, escombros, alambradas, instalaciones eéctricas y
sanitarias, estructuras y sus respectivas fundaciones, caminos peatonales e
internos vehiculares, estacionamientos, etc. Debera procederse al relleno de
todo tipo de pozosy a la descompactacién de los suelos, afin deredlizar la

restauracion de la cobertura vegetal .
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201-03. M edicion.- Los trabajos descritos en esta seccion se medirén por unidad
completa, 0 sea, los montos globalesincluidos en & Contrato.

201-04. Pago.- El pago de la cantidad establecida en la forma indicada en €
numera anterior se pagara a precio que congte en @ contrato, de acuerdo a
rubro abajo designado.

No. del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

201-(1) Campamentosy Olras CONEXES.......veerrereeerrereeserserennes Suma global
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SECCION 202 CAMINOSDE ACCESO

202-01. Descripcion.- Los caminos de acceso son camings provisonaes que se
congruyen para tradadar d persond a los stios de trabgjo, para d transto de
vehiculos y maquinaria dd Contratista 'y de la Fiscalizacion, hacia los frentes de
trabgo, fuentes de materiadles e insumos u otros Stios dentro de la obra,
buscando redlizarlos con un presupuesto limitado y con restricciones en d
desbroce, movimiento detierrasy afectacion a cauces naturales.

202-02. Procedimiento de Trabajo.- Los caminos de acceso seran construidos
con equipo y materiales adecuados, previa autorizacion dd Fiscdizador, quien
debera aprobar los detalles generaes de la construccion propuesta.

Deben tener las caracterigticas de pendiente, trazado, drengje y capa de rodadura
adecuadas para d transto norma de equipo y vehiculos de congtruccidn. Su
trazado debe cefiirse a los contornos naturales de terreno, de manera de
minimizar los cortes y terraplenes. El ancho de los caminos de acceso serd d
minimo necesario (4.5 m), a igua que los radios de curvatura (15 m), y con una
gradiente longitudina méxima de 15%, con € objeto de disponer de condiciones
de seguridad e impactar 10 menos poshle en d entorno. El drenge de estos
accesns sera un aspecto fundamenta a tomar en cuenta en d trazado y
congtruccion, pues de dlo depende la estabilidad de la calzada; las entradas y
slidas de las acantarillas deberdn estar debidamente protegidas conforme lo
licited Fiscdizador.

Sard d Contratiga € Unico responsable de mantener en buen estado de
trangtabilidad y seguridad estos accesos durante € tiempo que dure la
congtruccion de la obra vial. Debera colocarse la repectiva sefidizacion diurnay
nocturna a fin de salvaguardar la seguridad dd transito, poniendo énfass en los
desvios 'y vel ocidad maxima de circulaci on(40Knvh).

El vadeo frecuente de cuerpos de agua con equipos de construccion no sera
permitido; por lo tanto se utilizaran puentes u otra clase de estructuras donde
se prevea € paso frecuente de maquinaria o vehiculos.

En & caso de apertura de accesos en terrenos de fuerte pendiente y donde se
prevea erosion hidrica o arrasamiento e vegetacion, se deberdn colocar
trincheras de madera para la retencion de material procedente del corte de la
via.

Para prevenir € efecto de contaminacion atmosférica por efecto de emisiones
de polvo, especidmente en épocas de verano, se recomienda €
humedeci miento periddico de dichos accesos.

Una vez que la obra vial ha sido construida, € Contratista procedera a
restaurar las éreas sobre las cuales se construyeron |os accesos, paralo cual
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pondrd en consideracion del Fiscalizador € correspondiente plan de
restauracion para su aprobacion y gecucion.

202-3. Medicion.- Estos trabajos serén medidos, de acuerdo alas disposiciones
para cada uno de los rubros utilizados, constantes en |as Especificaciones MOP-
001-F - 2000

202-A.04. Pago.- Las cantidades establecidas en laformaindicadaen  numera

anterior se pagaran a los precios contractuales para los rubros utilizados y que
consten en d contreto.
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SECCION 203 DESVIOS.

203-1.01.Descripcion.-  Los desvios son tramos de camino provisona que se
congtruyen para d transito publico, cuando no sea conveniente llevarlo por una
carretera en construccion o en megjoramiento, o0 por unaruta aterna existente.

Los caminos de desvio que han de congtruirse se sefidaran en los planos o por €
Fiscalizador, y deberan tener las caracterigticas de pendiente y alineamiento que
permitan su utilizacion normal parad transito publico.

203-1.02.Procedimiento de Trabajo.- La congtruccidn de caminos de desvio
se efectuard con equipo y materiales adecuados y comprendera movimiento de
tierras, drengje, afirmado, puentes provisonales y sefales de advertencia a fin de
mantener una circulacion segura mientras sea utilizado € desvio. Lamedicion y
pago de estos trabajos se los redlizara de acuerdo a los rubros correspondientes
del contrato, como lo establecen estas Especificaciones

203-1.03.Medicion.-  Egtos trabgjos serédn medidos, de acuerdo a las
disposiciones para cada uno de los rubros utilizados, congtantes en estas
Especificaciones.

203-1.04.Pago.- Las cantidades establecidas en la forma indicada en  numera
anterior se pagaran a los precios contractuales para los rubros utilizados y que
consten en € contrato.

Los precios y pago congtituiran la compensacion total por la construccion y
mantenimiento de los desvios, incduyendo toda la mano de obra, equipo,
herramientas, materides y operaciones conexas Utilizadas en la gecucion de los
trabgjo descritos en esta seccion.
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SECCION 204. DESVIO Y CONTROL DE FUENTES DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA

204-01. Descripcion.- El desvio y contral de fuentes de abastecimiento, serd
entendido como & conjunto de obras provisonales o definitivas que se redizan
en d &rea de influencia dd proyecto, tales como ataguias, canales, tineles, ec.
para desviar y controlar |os cursos de agua durante d periodo de construccion de
la obra, con d fin de que no interfiera con los trabgos o para emplearla en
labores propias de la congtruccion en las que se necesita agua, por gemplo:
operaciones de compactacion, curado, etc. y que no se paga en forma directa.

204-02. Explotacion de Fuentes de agua.- El Fiscalizador deberéd aprobar o no
lalocalizacion de cualquier fuente propuesta por @ Contratista. Podré obtenerse
el agua delosrios, esteros, lagos u otros cursos naturales, o de acequias, pozos,
tanques, tuberias u otras fuentes existentes o explotadas por d Contratista, en las
cercanias de la obra. La cdidad dd agua explotada debera cumplir las exigencias
de los documentas contractual es para cual quier uso determinado.

El agua podra ser conducida por candes, zanjas, tuberias o transportada en
vehiculos apropiados, aopcion del Contratista

204-03. Aplicacion.- El agua empleada en la obra seré aplicada en cantidades,
lugares y periodos necesarios para lograr € objetivo perseguido, y de acuerdo a
lasingrucciones dd Fiscalizador.

La aplicacion dd agua para compactacion se hard mediante  empleo de un
numero adecuado de carros cisterna, equipados con barras o tuberias a presion,
provistos de rociadores que aseguren la aplicacion uniforme dd agua en las
cantidades requeridas. El equipo deberd contar con un cierre ficaz que evite @
goteo. El Contratista tendré& la opcion de aplicar agua a las zonas de excavacion
0 pré&tamo antes de excavar d materid, como medida dternativa o
complementariaa humedecimiento de material en € camino.

Una vez terminada la congtruccion via, las obras de desvio y control deberan ser
removidastotal o parcialmente segiin lo ordene d Fiscalizador.

204-04. Medicion.- El trabgjo de desvio, control y explotacion de fuentes de
agua y suministrar a la obra d agua requerida en los trabgjos, se medira por €
monto global incluido en & contrato.

A menos que en las especificaciones particulares ambientales se disponga lo
contrario, no se medira para su pago las cantidades de agua aplicadas o utilizadas
en la obra, con excepcidn dd agua digtribuida como paliativo para d polvo,
consderando |las recompensadas con | os pagos efectuados para los varios rubros
del contrato en que seempleed agua.

204-05. Pago.- Lasumaglobal establecida en @ contrato por abastecimiento de
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agua condtituira la compensacion total por la localizacion, desvio, control,
explotacion, conduccion, trangporte y aplicacion dd agua, asi como por toda la
mano de obra, equipo, herramientas y operaciones conexas en la gecucion delos
trabajos descritos en esta seccion. Se exceptlia @ riego de agua como paliativos
contra e polvo.

No. del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicion

204-(1) Abastecmiento de Agua.
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SECCION 205 CONTROL DEL POLVO

205-01. Decripcion.- Egtetrabajo condgtira en la aplicacion, seguin las ordenes
dd Fiscalizador, de un paliativo para controlar € polvo que se produzca, como
consecuencia de la congtruccidn de la obra o del tréfico plblico que transita por
el proyecto, los desviosy |os accesos.

El control de polvo se lo hara mediante d empleo de agua o estabilizantes
quimicos tales como los agentes humidificadores, sales higroscdpicas y agentes
creadores de costra superficial como d cloruro sodico y d cloruro cécico. El
material empleado, los lugares tratados y |a frecuencia de aplicacion deberdn ser
aprobados por € Fiscalizador.

205-02. Procedimientos de Trabajo.- En caso de usar d agua como paliativo
para € polvo, éta sra digribuida de modo uniforme por carros cisernas
equipados con un sistema de rociadores a presion. El equipo empleado debera
contar con la aprobacion del Fiscalizador. La rata de aplicacion serd entre los
0,90 y los 3,5 litros por metro cuadrado, conforme indique € Fiscalizador, asi
como su frecuencia de aplicacion.

Al éectuar € control de polvo con carros cisgernas, la veocidad maxima de
aplicacion srade 5 Km/h.

205-03. Medicion.- Las cantidades que han de pagarse por estos trabajos seran
los miles de litros de agua de aplicacion verificada por € Fiscalizador

205-04. Pago.- Las cantidades determinadas en la formaindicada en € numerd
anterior se pagaran alos precios que consten en e contrato, paralos rubros abgjo
designados.

No s efectuara ninglin pago adiciona a Contratista por la aplicacion de
paliativos contra € polvo en horas fuera de la jornada de trabgjo normal o en los
dias no laborables. Tampoco se gustard € precio unitario en caso de que la
cantidad reslmente utilizada sea mayor o0 menor que la cantidad estimada en €
presupuesto de contrato.

Egtos precios y pago condtituiran la compensacion total por la distribucion de
agua, asl como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materides y
operaciones conexas en la gecucion de los trabajos descritos en esta seccion.

No. del Rubro de Pago y Designacion Unidad de M edicién

205- (1) Aguaparacontrol de polVo.........ccccovreeeeerereererenenn. Milesdelitros
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SECCION 206 PROTECCION DE LA VIA

206.1.01. Generalidades Este trabajo comprenderd la realizacion de todas
las obras que fueren necesarias para, en forma preventiva, proteger la via
recientemente construida, asi como para conservar y mejorar € paisaje
dentro delazonalateral del camino.

206.1.02. Prevencion delaerosion

206.1.02.1 Descripcion Este trabajo consistird en la preparacion de los
taludes y otras &reas a sembrarse, la incorporacion de tierra vegetal vy la
sembra o plantacion en las zonas indicadas en | os planos o designadas por e
Fiscalizador, con € objeto de prevenir la erosién en partes de la plataformay
en los taludes, complementados con € uso de Mantas Geosintéicas para
control de erosion.

El material para € recubrimiento debera estar fabricado de fibras de coco,
fibra de paja, cocidos con hilo de poliéster en medio de un entrelazado de
polipropileno negro, estabilizado contra rayos ultravioletas. Las
especificaciones y caracteristicas que debe cumplir las mantas para control de
erosion seindican en laTabla206.1.1.

Las dases de semillas (&rea sembrada) o pléantulas (&rea plantada) por emplearse
s edtipulardn en las especificaciones particulares ambientaes y deberan ser de
rapido crecimiento y fécil regeneracion, para minimizar los procesos de eroson.
206.1.02.2. Procedimiento detrabajo

206.1.02.2.1. Preparacion de las areas a protegerse Los trabajos para

prevenir la erosidn deberdn hacerse cuando se haya terminado € acabado de
la obra basica en e tramo respectivo.
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Caracteristicasy Especificaciones Técnicas de las M antas Geosinteticas
para Control de Erosién utilizadas para Proteccion dela Via

TABLA 206.1.1

VALOR | VALOR
PROPIEDAD METODO DE | UNIDA | PARA PARA
LAB. DES | TALUD | TALUD
2 45?2 2457
Cobertura del Suelo Andissde % 93 93
Imagen
Espesor ASTM D1777 pulg 251 .63-
Peso ASTM D3776 | ozlyd® 8.0
|bslyd® 92
ResgenciaalaTenson |ASTM D4632 Ibs 25.0
ASTM D4632 Ibs 28.9
ASTM D5035 Ibs/pies 2528
ASTM D4595 | Ibs/pies| 220
ASTM D5035 Ibs/pies >837
Elongacion en sentido|ASTM D4632 % 24.9
Longitudinal ASTM D4632 % 26.8
ASTM D5035 % 28
Elongacion en sentido| ASTM D4595 % 28.4
Transversal ASTM D5035 12
Flexibilidad ASTM D1388- | mg-cm 8,200
64
Resistencia al Fuego sin|FTMS CCC-5-
llama 191B

206-01.1. Area sembrada.- Estetrabgjo consiste en lasiembra mediante semilla
de los stios susceptibles de erosidn y de recuperacion ambientd, tales como
taludes laterdes de la via, botaderos, éreas que fueron ocupadas para
campamentos, talleres, bodegas, plantas de produccion de materiales y otras en
las cuales d suelo queda desnudo y es necesario protegerlo con una capa vegetal
antes de la colocacion de las mantas geosintéticas.

206-01.1.1. Procedimiento detrabajo

206-01. 1. 1. 1. Andlissy preparacion delaséreasatratarse- Lostrabgos
para prevenir la erosién y recuperar los sitios desbrozados, deberdn hacerse una
vez que s hayan terminado € acabado de la obra basca en d tramo viad

respectivo.
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El Contratista debera tener en cuenta 1os siguientes trabgjos de preparacion dd
terreno, previo ala sembra: i) proporcionar un buen drengje, ii) descompactar €
medio donde se ingtaurara la vegetacion para permitir un correcto desarrollo de
enraizamiento, iii) diminacion de dementos toxicos, iv) aumentar € suministro
de nutrientes esencidles para @ crecimiento (fertilizacion) y v) integrar la
morfologia dd terreno en d paisge circundante.

El Contratista puede descompactar € suelo, mediante escarificado, subsolado y
ripiado. S 1o hace mediante escarificado la profundidad de tratamiento estard
comprendida entrel0 y 35 cm; mientras que para € ripadoy subsolado entre 35 y
75 cm.

Todas las éreas dettinadas a la Sembra, luego de la descompactacion, deberan
proporcionar un lecho razonablemente firme pero desmenuzable de una
profundidad minima de 15 cm en terreno llano y de 10 cm en ladera. Deberan
ademas, estar exentas de malezas, piedras mayores de 5 cm de diametro,
desechosy escombros.

206-01. 1. 1. 2. Fertilizacion.- Lafertilizacion o enmiendas edéficas son de gran
importancia para la preparacion dd sudo y selo puede hacer através de aportes
de materia organica, fertilizacion organica (tierra vegeta preparada, humus,
resduos de los hongos, residuos domésticos y abonos) o mediante fertilizantes
inorganicos (complgos minerales tales como nitrato aménico, urea, sulfato de
amonioy &cido fosférico o fosfato de amonio).

En areas que presentan inestabilidad y riesgo de eroson se sugiere suminigtrar
producto organicos, distribuido uniformemente, de acuerdo con los requisitos de
losplanosy lasingrucciones del Fiscalizador.

L os fertilizantes organi cos e inorgani cos deberén esparcirse uniformemente sobre
e &rea de Sembra, con una densidad entre 6 y 8 Kg. por hectérea, empleando
equipo mecanico adecuado o procedimientos manuales de conformidad con la
propuesta del Contratistay aprobacion dd Fiscalizador.

206-01. 1. 1. 3. Siembra.- El Contratista procedera conforme |o estipulen las
epecificaciones ambientales particulares 0 en su caso, dependiendo de la
pendiente dd terreno propondra a Fiscaizador la Sembra mediante los
siguientes méodos. a) en hileras (< 15°); b) d valeo (< 20°); ¢) hidrosembra; d)
aéreg; U otros.

206-01.2. Area plantada.- Este trabajo debera congistir en proveer, entregar y
plantar érboles, arbustos, enredaderas y plantas de recubrimiento dd terreno, del
tipo y tamafio indicado en los planos 0 en las especificaciones ambientales
particulares. Los Stios de plantacion sran los identificados en los planos,
especificaciones ambientales particulares o de acuerdo a las disposdones de
Fiscalizador.

La ubicacidn de los arboles y arbustos que fueren requeridos se indicara en los
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planos o serd sefalada por € Fiscalizador.

206-01.2.1. Procedimiento de trabajo.- Este trabgo lo hara d Contratista
durante las temporadas que se indican en las espedificaciones ambientales
particulares 0 segin disponga @ Fiscdizador. De ninguna manera deberd
realizarse este trabgjo en terrenos helados o con un ato grado de saturacion.

El Contratista natificard a Fiscalizador, por escrito y con no menos de 15 dias de
anticipacion, respecto de la entrega de las plantas de los viveros o de la fuente
recolectora. Todos los materiales vegetales deberan estar diponibles para su
inspeccidn en los viveros o fuente de abastecimiento antes que las plantas estén
ligas para su plantacion. El transporte, amacenamiento provisona y
mantenimiento correra a cuentadd Contratista, hasta la plantacidn definitiva.

Con anterioridad a la excavacion de los hoyos, € terreno deber estar libre de
grama, maezas, raices y materia objetable como inadecuada para € releno.

La colocacion de las plantas debera ser aproximadamente a plomo y a mismo
nivel 0 un poco més debgjo de aquel en que fueron cultivadas en los vivercs, €
relleno dd hoyo con la planta se lo hard con una mezcdla de tierra vegetal de capa
superior, tierranegra 0 humus de turba.

Lafertilizacion selahara conforme se indique en las especificaciones ambientales
particulares o usando |os fertilizantes orgénicos expuestos en  numera relativo
a &ea sembrada. Se recomienda d uso de abono vegetal (virutas de madera,
aserrin 0 musgo de pantano) y la medida de aplicacion serd de 5 Kg/m®; éste
debera ser colocado dentro de las 24 horas Sguientes ala plantacion.

Las plantas que han muerto o insatiSactorias deberan ser quitadas de la obra 'y
sudituidas por otras de buena calidad, sanidad y tamafio, las cuales deben
ponerse aconsideracion y aprobacion dd Fiscalizador.

206-01.3. Encespado o enchambado.- Este trabgjo consste en la preparacion
del lecho pararecibir la chamba, cortar, acarrear y colocar la chamba de hierbas
perennes, en los Sitios mostrados en los planos o que fuesen determinados por €
Fscdizador.

206-01.3.1. Procedimiento de trabajo.- Las operaciones de encespado e lo
hard en las épocas adecuadas, de conformidad con lo expuesto en las
especificaciones ambiental es particulares 0 cuando € Fiscalizador 1o autorice por
escrito.

El Contratista avisara d Fiscalizador con tres dias de anticipacion, antes de
comenzar a cortar los cuadros de 30 cm por 30 cm  de césped, con d fin de
evitar d deterioro de la base de prendimiento. El érea de donde se extragra los
cuadros de chamba deberd ser aprobado por & Fiscalizador, antes de iniciar la
sefidlizacion y corte de los cuadros.

11-14



200 — Medidas Generales de Control Ambiental
Antes de la entrega de los cuadros de chamba, las &reas de encespado deben
edar dineadas y nivdladas, d sudo debe ser removido mediante escarificacion
con discos o radira, de tal forma de aflgjar latierra ala profundidad sefialada en
las especificaciones ambientales particulares o indicadas por € Fiscalizador. Una
vez excarificado d sudo, debera aplicarse @ fertilizante, piedra caliza u otro
materia que aumentelos nutrientes dd sustento.

Los cuadros de césped deberan ser colocados sobre e terreno preparado,
durante las 24 horas sSguientes a su corte, excepto cuando los cuadros de
chamba se necesten amacenar en montones o pilas (humedecidas), con las
superficies dd césped una contra otra y las superficies de raices iguamente
encontradas, durante un tiempo que no excedalos 5 dias.

Previo ala colocacion manual de |os cuadros maci zos las éreas de lechos deberan
edtar limpias de escombros, basuras, ec. y totalmente humedecidas. En &reas
planas, la implantacién se hard colocando borde contra borde, con las juntas
sdteadas, Cuando € area a encespar tenga un dedlive de 2:1 o de mayor
pendiente, las unidades de césped deberan ser estaquilladas después de haber sdo
apisonadas manuamente, debiendo quedar las estaquillas a ras con la superficie
de asento del césped.

Las &reas encespadas deberdn ser humedecidas durante su colocacion y
Contratista tendra que conservarlas hiimedas hasta comprobar su prendimiento y
la aceptacion fina dd trabgjo por parte dd Fiscalizador. La poda la redizara d
Contratista a su costo hasta la recepcion definitivade la obra.

206-02. Riego.- El Contratista protegera y cuidara a su costo las areas
sembradas, plantadas y encespadas, las mantendra humedas, arreglando o
reponiendo por su cuenta las &reas que no presenten un crecimiento satisfactorio,
hasta la recepcion definitiva de la obra

El riego deber& hacerse mediante camiones cisterna u otro equipo aprobado que
permita regar a presdn con mangueras o rociadores.  El agua se digtribuird
uniformemente y Sin que cause eroson; sera aplicada con la frecuencia y en la
cantidad aprobada por d Fiscalizador.

206-03. Medicién.- Los trabgjos redlizados de acuerdo con las exigencias de
esta seccion se mediran de lasguiente forma:

Las aress efectivamente sembradas y encespadas, de acuerdo a las estipulaciones
de los documentos contractuales, se mediran en metros cuadrados de superficie.
Para d &rea plantada, la medicion y correspondiente pago seré por € nlimero de
arboles, arbustos y enredaderas, de los tamafios y variedades especificados,
plantados y entregados de conformidad con las epecificaciones ambientales
particulares o @ informe del Fiscalizador. Unicamente serén aceptables |as &reas
de sembra, encespado y plantas vivas y saludables a momento de la inspeccion
find. El pago efectuado en base a esta medicion induird paja o heno que s
requiera como retenedora de humedad.
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Latierra vegetal y abono organico que fueren requeridos se mediran en metros
clbicos. El pago efectuado en base a esta medicion paralatierraveged, induird
cuaquier amacenamiento temporal y otro manipuleo de materia que fuere
necesario.

Los fertilizantes quimicos; calizay semillas empleadas de acuerdo a los requisitos
contractuaes, se mediran en kilogramos.

El agua empleada en regar |as &reas tratadas con cubierta vegetd, ademas de los
arbolesy arbustos, no se medira para su pago. El costo de suministrar € agua se
sufragara mediante d rubro 204-A (1) v d costo de digtribucion seré
compensado por |os pagos efectuados por |os varios rubros de prevencién de la
erosion.

206-04. Pago.- Las cantidades y unidades determinadas en & numerd anterior
Se pagaran a los precios contractuales para los rubros abgjo designados y que
consten en € contrato.

Estos precios y pago condituiran la compensacion tota por los trabgjos de
prevencion de la eroson incluyendo @ suministro de materiales, la mano de obra,
herramientas, equipo y operaciones conexas, hecesarias para la gecucion de los
trabajos descritos asi como por d mantenimiento de los aboles, arbustos,
enredaderas, areas sembrada y encespada hasta su recepcion definitiva.

No. del Rubro de Pago y Designacion Unidad de M edicién
206 (1) Area sembrada..........ccceveceeeeecececernccssnnens Metro cuadrado

206 (2) Area plantada (Arbolesy arbustos)............cccueveveeeceee. Unidad

206 (3)Areaencespada.............c.cccevveveveveeieiessenenns Metro cuadrado

206 (4)Mantas geosiNtéticas.........ccevveeveeeieesveennen. Metros cuadrados

206 (5)Hidrosiembras..........ccccevcveeevveeesieee e Metros cuadrados

206 (6) Geomalla derefuerzo vegetdl.................... Metros cuadrados
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SECCION 207 EMBELLECIMIENTO DE LA VIA

207-1.01. Descripcion.- Ede trabgjo consdira en la plantacion de arboles,
arbustos, enredaderas y matas de flores dentro dela zonalaterd de camino, idas,
fgja divisoras y cuadquier otra area sefidada en los planos, con d propésito de
embedlecer laviaeintegrarlaen lanaturaeza cercana.

207-1.02. Procedimientosde Trabajo.

207-1.02.1.Preparacion de las areas por plantarse.- Las areas por sembrarse
con arbolesy atras plantas de adorno seran deimitadas en los planos, igud qued
espaciamiento o ubicacion de las plantasindividuaes.

Antes dd trasplante los hoyos deberdn excavarse a la profundidad especificada;
luego se colocara en d fondo una capa de tierra vegeta de aproximadamente 15
cn.  de expesor, sAvo que las caracteridticas dd sudo sean tales que €
Fiscdizador considere que sera satifactorio desmenuzar d suelo existente paras
formar € lecho de la planta. Latierra vegetal u otro suelo dd lecho, y € sudo
con que e rellena d hoyo se mezdardn con € abono organico o fertilizante
quimico dd tipo y en la cantidad especificados en los documentos contractual es.
Los hoyos tendran las dimensiones adecuadas para las plantas que van a dgjar,
de modo que las raices queden a una distancia minima de 15 cm. de los dos lados
y del fondo.

Las &eas de plantacion deberan limpiarse de cuaquier maeza que hubiera
crecido durante d intervalo entre la gecucion dd desbroce y limpieza y €
transporte de los arboles, arbustos o matas deflores.

207-1.02.2.Trasplante.- El trasplante de arboles y arbustos debera hacerse a
finalizar los trabajos de acabado de la obra basica en un tramo determinado, o
como ordene & Fiscalizador.

La plantacidn debera hacerse preferentemente con la tierra himeda y en tiempo
de lluvias. Cuando esto no sea factible, se deberd humedecer la tierra antes de
hacer € trasplante, conforme instruya d Fiscalizador.

Al menos dos semanas antes dd tragplante, d Contratista ndtificara a
Fiscalizador para que inspeccione d vivero de donde se extraeran las plantas y
emita su aprobacion aladasey cdidad de dlas. Segln las variedades de plantas
de que se trate, se sacarén con pan de tierra envudto en cartdn o a raiz desnuda
protegida con musgo o paja; en ambos casos las raices se mantendran hasta
sembrar la planta.

Antes de trangportar las plantas, éstas deberdn podarse y recortarse para

disminuir los dafios debido a estropeo de la movilizacion y la pérdida de agua

por evaporacion. Se tomaran las precauciones para evitar todo dafio fisico,

durante d transporte. No se llevardn a area mas plantas que las que puedan
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sembrarse en un dia

Durante d tragplante o inmediatamente después, s regaran las plantas y s
mantendra la humedad adecuada en los dias sucesivos mediante riego, cuando
Seanecesario ajuicio del Fiscalizador.

207-1.02.3.Riego.- Una vez que las plantas hayan arraigado, generamente no
hace fdta mas que un riego semanal, aun en zonas templadas y &idas, de
acuerdo con las condiciones locales de clima, sudo'y pluviosidad, € Fiscalizador
recomendard la frecuencia y cantidad de agua a aplicarse con d objeto de
mantener himedo d suelo en la zona de Ssemaradicular delas plantas, hagtala
recepcion definitiva,

La aplicacion dd riego se hard en forma cuidadosa para evitar la eroson de
suelo y no causar dafo a la plataforma, pero que permita @ mismo tiempo la
saturacion completa delatierrajunto alas plantas.

207-1.02.4.Cuidado de las Plantas.- Esobligatorio parad Contratista cuidar y
mantener en un estado de desarrollo satisfactorio las reas plantadas, incluyendo
arboles, arbugtos y plantas en formaindividual, proporcionandoles riego, podas'y
cultivos necesarios.

Todas las plantas que por cualquier causa tengan un desarrollo deficiente o que
no hayan prendido de un modo satifactorio, deberdn ser reemplazadas por
cuenta del Contratista con plantas vivas y sanas, colocadas de acuerdo con las
especificaciones originales, conservando dase, cantidad y tamafio.

207-1.03. Medicion.- Se medira parad pago € nimero de plantas vivas y de
desarrallo norma que han sdo plantadas de acuerdo con las estipulaciones del
contrato.

El agua empleada parad riego no se medird para su pago pues se consdera éte
un trabgjo subsdiario de | os trabajos pagados por € rubro 207 (1). El suministro
de agua sera pagado mediante @ rubro 204 (1).

207-1.04. Pago.- El nimero de plantas determinado seguin 1o dispuesto en €
numeral anterior se pagaran a precio contractual para d rubro abgjo designado y
gue conste en € contrato.

Este precio y pago condituira la compensacion total por los trabgjos de
embdlecimiento de la via, induyendo toda la mano de obra, materides,
herramientas, equipo y operaciones conexas, en la gecucion de los trabgjos
descritos en esta subseccion, asi como por é mantenimiento y cuidado delas
plantas hastala recepcion definitiva de la obra.
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N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de M edicién

207 (1) Plantas de AdOrnO...........cocoereiiieeneenee e Cada una
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SECCION 208 RECUPERACION Y ACOPIO DE LA CAPA
VEGETAL

208-01. Descripcion.- Se entendera por recuperacion de la capa vegetd a las
actividades tendientes a la remocion de | as capas superficiaes de terreno natural,
cuyo materia no sea aprovechable para la congtruccidn, que se encuentran
localizados sobre |os sitios donde se implantaran obras conexas con la obra vial
como campamentos, patios de maquinarias, bodegas, bancos de préstamoas, etc. y
gue una vez terminadala obravial deberan ser restaurados.

El acopio se refiere ala acumulacion y mantenimiento en buenas condiciones
de la capa vegetal levantada, para su posterior uso sobre las éreas ocupadas.

208-02. Procedimiento de Trabajo.- El retiroy acopio de la capa vegetal se
realizard en todas las areas a ser excavadas o rellenadas, principalmente en
los frentes de trabajo, tales como campamentos, plataforma de la via,
botaderos, patios de operacion y mantenimiento de maguinaria, etc.

En las zonas a recuperarse, tanto € acarreo y movilizacion de suelos
organicos forédneos como la utilizacion de abonos, deberan ser autorizados
por la Fiscalizacion.

El acopio se podra realizar con tractores con hoja topadora, cargadora
frontal, y volquetes, movilizando las coberturas organicas (espesor de suelo
entre 15 a 30 cm). Este material mezclado de vegetacion y suelo se acopiara
en las zonas indicadas en las especificaciones ambientales particulares o
autorizadas por € Fiscalizador, formando rumas independientes de aturas no
mayores a los dos metros.

Los tiempos en los cuales se mantendra € material organico en las rumas de
acopio, en lo posible, no debera ser mayor a dos meses a fin de evitar la
descomposicién misma de la materia. Este tiempo podrd ser modificado
previa aprobacion de la Fiscalizacion, paralo cua d Contratista le solicitara
por escrito esta autorizacion, expresando |os motivos de orden constructivo,
ambiental y técnico por los cuales deberia hacerse esta salvedad.

Una vez retirados y reutilizados |os acopios, se procedera a recuperar € sitio
sobre € cua se localizaron las rumas de depdsito, mediante € arado o
rastrillado del suelo, de acuerdo con las instrucciones que imparta €
Fiscalizador, a fin de permitir su oxigenacion inicia, facilitar la sucesion y
recuperacion naturales.

El Contratista podra solicitar a Fiscalizador € no cumplimiento de esta
disposicién cuando las zonas de excavacion o bote tengan superficies
originales con capas organicas de sudo menores a 10 cm, en lugares
accidentados como taludes con pendientes fuertes, en sitios donde existan
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afloramientos rocosos, y en general en lugares donde las caracteristicas del
sitio impidan las labores de acopio o donde no exista material a acopiarse.

208-03. Medicidn.- La medicion de volimenes de materiales excavados para
efectuar @ retiro de la capa vegetal se hara tomando como unidad d metro
cubico.

208-04. Pago.- Los trabgjos de recuperacion y acopio de la capa vegetal no
tienen pago directo, pues se encuentran incluidos en los correspondientes de
desbroce, desbosque y limpieza (Numeral 302-1.01 de la Especificaciones MOP-
001-F -2000).
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SECCION 209 PATIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOSY
MAQUINARIA

209-01. Descripcidn.- El patio de mantenimiento de equipos y maguinaria
necesario para la gecucion de labores del Contratista debe disponer de ciertas
condiciones minimas de prevencion y control de contaminantes, pues en esa &rea
se trabaja con aceite, grasas, gasolinas, etc. que podrian afectar directamente ala
salud, sudoy aguas superficidesy subterréness.

209-02. Procedimiento de Trabajo.- En los patios de mantenimiento de
maquinaria donde se estacionen o movilicen maguinaria o vehiculos, €
Contratista deberd ingtalar sistemas de mangjo y disposicion de grasas y
aceites (trampas de grasas) a fin de que todos los derrames y posteriores
escurrimientos de grasas y combustibles que eventualmente ocurran en estas
areas, no contaminen los cuerpos receptores. Estos sistemas seran los
constantes en las especificaciones ambientales particulares o de acuerdo a la
disposicion del Fiscalizador.

Los residuos de aceites y lubricantes deberdn retenerse en recipientes
herméticos y disponerse en sitios adecuados de almacenamiento con miras su
posterior desalojo y eliminacion.

El abastecimiento de combustible, mantenimiento de maquinaria y equipo
pesado, asi como e lavado de vehiculos, se efectuard en forma tal que se
eviten derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes a rios,
guebradas, arroyos o0 a suelo directamente. El lugar de lavado de maquinaria
debe estar algjado de los cursos de agua superficiales y subterraneos.

Después que la obra haya terminado, los patios de mantenimiento de
maquinaria deberdn ser desmantelados, removidos y eiminados los suelos
contaminados, limpiada € érea y los suelos reacondicionados y restaurados,
a fin de proceder con la recuperacion vegetal, de acuerdo con las
especificaciones ambientales particulares 0 seglin € criterio dd Fiscalizador.

209-03. Medicion y Pago.- Los trabajos que deban redlizarse con | os propésitos

de esta seccidn, dada su naturaleza, no se pagarén en forma directa, Sno que e
consderaran en losrubros dd contrato.
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SECCION 210 INSTALACION Y OPERACION DE PLANTAS
DE TRITURACION Y HORMIGON

210-01. Decripcion.- Esta actividad da origen aimpactos que afectan a medio
ambiente y a la sdlud humana, tales como ruido y emision de particulas finas
provenientes de fuentes fijas (trituradoras, tamizadora, bandas) y emisén de
gases de fuentes moviles (cargadores, transferencias, vehiculos, etc.).

210-02. Procedimiento de Trabajo.- Para evitar |os impactos negativos sobre
e ambiente, d Contratista debera consderar lo Sguiente:

210-02.1. Localizacion.- La ubicacion de las plantas de hormigon y
trituracion  (chancado), deberan responder a criterios ambientales,
previamente establecidos en las especificaciones ambientales particulares o
de acuerdo al criterio del Fiscalizador, escogiéndose preferentemente 1os
lugares planos, desprovistos de cubierta vegetal y algjados |0 mas posible de
areas pobladas.

El Contratisga por ningln concepto ubicard las plantas de trituracion y de
hormigones en los siguientes Stios areas ecol 0gicamente sensibles, sitios con
presencia de especies bidticas (flora y fauna) protegidas o en peligro de
extincion, lugares con un alto nivel fredtico o con riesgo por inestabilidad de
suel os.

210-02.2. Ingtalacion y Operacion.- Con 15 dias de anticipacion alaingdacion
el Contratista deberd notificar al Fiscalizador, por escrito, sobre los méodos
de control de emisiones atmosféricasy de ruido que se utilizaran.

Se debe evitar al méximo los desbroces del terreno, rellenos y remocion de
cobertura vegetal durante la construccion de las instalaciones. Las plantas de
produccion de materiales deberan estar rodeadas de una barrera visua y
acudtica.

Todas las instalaciones deberan contar con dispositivos especiamente
disefiados para evitar la contaminacion del ambiente, como por gemplo
produccién de desechos solidos (relleno sanitario), derrames de materias
toxicas o peligrosas, emisiones de gases, ruidos y particulas transportables
por € viento.

El Contratista deberd congtruir piscinas de decantacion para los residucs de
lavado de camiones de transporte de hormigon, sstemas de abatimiento de
gases y polvo por medio de agua, a fin de evitar la contaminacion de las aguas
superficiadles o subterraness.

Alrededor de las zonas de dmacenamiento de combudible y/o asfdto, s
congruirdn diques de contencion con la findidad de evitar derrames y
contaminaciones.
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El Contratista debera reducir a minimo, durante € periodo de gecucién de
la obra, la contaminacién por ruido, residuos, gases, humo y particulas en
suspension y sedimentables generados por las plantas de produccién. Para
tal efecto, las emisiones seregiran por 1os umbrales establecidos en € Cédigo
dela Saud y en la Ley de Prevencidn y Control de la Contaminacion y sus
reglamentos relativos a airey ruido.

El horario de trabajo, especialmente durante la noche, deberd ser limitado,
para no aterar la tranquilidad de la zona; las éreas ocupadas por las plantas
deberan estar implementadas de una adecuada sefializacién de ordenamiento
operacional y trénsito vehicular y disponer de letreros prohibiendo desalojar
desperdicios solidos o vertidos de las plantas de produccion de materiales a
los cauces de agua.

210-02.3. Recuperacion ambiental y abandono dd é&rea- Serd
responsabilidad de Contratigta la redtitucion de las éress utilizadas para las
plantas de trituracion y de hormigones;, procederd conforme lo edtipule las
especificaciones ambientales particulares o en su caso de acuerdo a las 6rdenes
dd Fiscalizador.

Debera retirarse chatarra, escombros, alambrados, indalaciones déctricas y
Sanitarias, condrucciones y estructuras conexas y sus respectivas fundaciones,
pisos de acopio, caminos internos y estacionamientos. Se rellenaran |os pozos de
manera que no representen un peligro potencial.

Una vez levantadas todas las ingalaciones, se procedera a la descompactacion
de los suelos, restauracion de la vegetacion y reconformacion paisgjigtica en
generd.

210-03. Medicion y Pago.- Los trabgos que deban redlizarse con los

propdsitos de esta seccion, dada su naturaleza, no se pagardn en forma directa,
SiNo que e considerardn en losrubros del contrato.
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SECCION 211- INSTALACION Y OPERACION DE PLANTAS
DE ASFALTO

211-01. Descripcion.- La actividad indicada genera una sie de severas
afectaciones ala salud humanay a ambiente que larodes, pues através dd ruido
y emisidn de particulas y gases provenientes de horno de mezda de material
pétreo con d adfdto, |os efectos ambiental es pueden impactar negativamente en
los trabgjadores de la propia obra'y en |os pobladores de las | ocali dades cercanas.

211-02. Procedimiento de Trabajo.

211-02.1. Ubicacion.- El Contratista tomara en cuenta para la ubicacion de la
planta de asfalto, los mismos criterios de seleccion detallados para las de
trituracion y hormigones. S las especificaciones ambientales particulares no
indican nada a respecto, sera d Fiscalizador quien ordene € sitio mas
adecuada para tales faenas. De cualquier forma, se tratara en lo posible que
el gtio de instalacion de la planta de asfalto sea € mismo que € de la planta
de trituracion.

211-02.2. Ingtalacion y Operacion.- De igual manera los criterios de
instalacion deberdn ser iguales que parala Seccion 210-A.

Durante la operacion de las plantas de asfalto, € Contratista prestara especial
atencion a mantenimiento de los equipos de control de los gases del horno,
los que pueden ser: lavadores de gases, ciclones o filtros de mangas con
medios filtrantes para temperatura.

Deberd vigilarse @ sstema de combugtion; éste congtituye un factor
importante en & control de misiones en & horno. El Contratista no debe
descuidar de revisar las caracteristicas minimas de control de calidad del
combustible.

Para las plantas que funcionan con lavadores himedos como sistemas de
control, € Contratista deber& construir piscinas de sedimentacion alas cuales
se conduzcan los residuos liquidos con contenido de sedimentos provenientes
de los finos que salen de las chimeness de las calderas. A esta piscina debera
incorporarse una trampa de retencion de hidrocarburos y aceites, para que €
complejo de control sea efectivo.

211-02.3. Recuperacion ambiental y abandono del area- El Contratista
procedera de acuerdo alo estipulado en d numeral 210-A.02.3.

211-03. Medicion y Pago.- Los trabajos que deban redlizarse con los propésitos

de esta seccidn, dada su naturaeza, no se pagaran en forma directa, Sno que se
consderaran en losrubros dd contrato.
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SECCION 212 RELLENOS SANITARIOS

212-01. Descripcion.- El rdleno sanitario es una técnica de diminacion fina de
los desechos sdlidos en @ sudlo, que no causa molestia ni peligro paralasdud 'y
seguridad publica; tampoco perjudica d ambiente durante su operacion ni
después de terminado € mismo.

Edta técnica utiliza principios de ingenieria para confinar la basura en un &realo
més pequefia posble cubriéndola con capas de tierra diariamente y
compactandola para reducir su volumen.

Su gplicacion s hard en los dtios de ingdacion y funcionamiento de
campamentos, plantas de trituracion de materides y hormigon y otras mas en
donde exigta produccion de desechos Sdlidos, conforme lo particularice las
epecificaciones ambiental es particulares o conforme a criterio del Fiscalizador.

212-02. Procedimiento de Trabajo.- El mé&odo congtructivo y la secuencia de
la operacion de un releno sanitario estdn determinados principamente por la
topografia dd terreno escogido, aungue también dependen de la fuente ded
materia de coberturay delaprofundidad del nive fredtico.

En caso de no exitir d procedimiento adecuado para eiminacion de desechos
dlidos en las especificaciones ambientales particulares, d Contratista aplicara
método de trinchera o zanja; € cua consiste en excavar zanjas entre 1.0y 1.5
metros de profundidad, colocando la tierra excavada a un lado de la trinchera
paraluego utilizarla como material de cobertura.

L os desechos sdlidos se depositan y acomodan dentro de la trinchera para luego
compactarlos en capas de 0.20 a 0.30 m; seguidamente se procede a cubrirlos
con tierra, en capasde 0.10 a0.20 m.

Es importante que exista un responsable de la operacion y mantenimiento del
releno sanitario, con la findidad de redizar ordenadamente los procesos y
controlar € drengje de percoladosy gases.

Debera tomarse las precauciones necesarias en época de lluvias a fin de evitar
gue las zanjas se inunden. Se condruiran canales perimetrales para captar las
aguas lluvias y desviarlas e induso proveerlas de drengjes internos. En casos
extremos, d Contratista deberd bombear € agua acumulada. Las paredes
longitudinales de las zanjas tendran que ser cortadas de acuerdo con d angulo de
reposo del suelo excavado.

Se evitara redlizar este tipo de trabgjos en sudos en los cuales se verifique que
nivel fredtico es ato o muy préximo a la superficie de sulo 0 en terrencs en
donde se tienen mantos rocosos muy superficiaes.

El cubrimiento final serd entre 0.40 y 0.60m de espesor, siguiendo € mismo
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procedimiento diario; una vez rellenada la trinchera en su totalidad se lo
integrara a paisgje natural mediante alguna forma de revegetacion.

El Contratista construira tantos rellenos sanitarios como sean necesarios para
mantener una adecuada eliminacién de desechos slidos hasta la recepcion
definitiva de la obra.

212-03. Medicion.- La medicion se hard por unidades, es decir por zanjas o
trincheras técnicamente condtruidas, operadas y recuperadas ambientalmente, de
conformidad con lo prescrito en las especificaciones ambientales particulares o de
acuerdo alo ordenado por @ Fiscalizador.

212-04. Pago.- Las cantidades por liquidar seran pagadas a precio del contrato

por unidad de medida y seré la compensacion total por la correcta gecucion de
todos | os trabgjos descritos en esta seccion.
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SECCION 213 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD
OCUPACIONAL

213-01. Descripcion.- La seguridad industriad es € conjunto de normas de
prevencidn y control que d Contratista debe implementar en cada uno de sus
frentes de trabgjo e ingdaciones afin de evitar la ocurrencia riesgos y accidentes
de trabgjo. La sdud ocupacional, previene la generacion de enfermedades
profesonales, consderadas gravesy que son resultado de efectuar labores en un
ambiente de trabgjo inadecuado.

213-02. Procedimiento de Trabajo.- El Contratista tendra la obligacion de
adoptar las medidas de seguridad industrial necesarias en los frentes de
trabajo, y de mantener programas que tiendan a lograr una adecuada salud
fiscay mental de todo su personal, de acuerdo a la normativa que tiene €
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), sobre  tema.

Como requerimientos minimos para € cumplimiento de lo dicho, debera
considerarse la gecucion delo siguiente:

? 2 Previo a ingreso del Contratista a la obra, sus técnicos y trabajadores
deberdn someterse a un examen médico, € cual incluird exdmenes de
laboratorio, con lafinalidad de prevenir epidemias.

? ? Se implementard una camparia educativa inicial por medio de charlas y
afiches informativos sobre las normas eementales de higiene y
comportamiento ocupacional.

? 2 El personal técnico y obrero debera estar provisto con indumentaria y
proteccion contra e frioy lalluvia

? 2 El Contratista deberd implementar en sus campamentos las facilidades
necesarias que garanticen un sano esparcimiento del persona cuando se
encuentre en los campamentos, y asegure, a mismo tiempo, las
condiciones minimas de confort.

??2La dimentacion deberd contener los nutrientes basicos (calorias y
proteinas), de acuerdo con las condiciones de trabgjo.

? 2 El &rea de primeros auxilios, deberd incluir por lo menos un médico y un
auxiliar, ademés de los implementos basicos para cubrir atenciones
emergentes.

? 2 Para un mayor control ambiental de las zonas aedafias, se debera

reglamentar & uso de las diferentes areas de los campamentos, asi como
los horarios de comidas y fundamentalmente € consumo de bebidas
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alcohdlicas. No se podra consumir bebidas alcohdlicas durante la jornada
normal de trabajo.

? 2 Para minimizar los riesgos de trabajo, € Contratista deberd proveer a su
personal la vestimenta basica como cascos protectores, ropa
impermeable, botas de goma con punta de acero, mascarillas de polvo y
demés implementos recomendados por las leyes de seguridad industrial
vigentesen d pais.

??De requerirse, @ Contratista deberd construir polvorines con las
seguridades pertinentes, localizados cerca de | os Sitios donde se requieran
los explosivos, y provistos, cada uno, con una caseta de vigilancia y un
botiquin de primeros auxilios.

? ? El contratista contar& con un responsable de la seguridad industrial en la
obray dellevar periddicamente brigadas de salud ocupacional.

213-03. Medicion y Pago.- Los trabajos que deban realizarse con los propdsitos

de esta seccion, dada su naturaleza, no se pagarén en forma directa, Sno que e
consderaran en losrubros dd contrato.
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SECCION 214 PREVENCION Y CONTROL DE LA
CONTAMINACION DEL SUELO

214-01. Descripcion.- Al ocupar éress en las que € sudo se encontraba en su
estado natural, es importante que se tomen medidas de prevencion y control afin
de evitar su deterioro y contaminacion.

214-02. Procedimiento de Trabajo.- El Contratista deber&

?? Bvitar la compactacion de aquellos suelos donde no sea necesario €
transito de maquinaria, ubicacion de instalaciones, acopio de materialesy
de demés tareas que se asienten sobre suelo firme.

?? Prevenir y evitar derrames de hidrocarburos, aceites y grasas y otras
sustancias contaminantes, construyendo digques de contencion alrededor
de los depdsitos.

?? Inicialmente medira d grado o valor de compactacion de los suelos a
usar y propondra al Fiscalizador los méodos de descompactacién, en
caso que no estuvieran estipulados en las especificaciones ambientales
particulares.

?? Las &reas minimas sujetas a descompactacion seran:

- Areas de campamentos, talleres, depdsitos temporales de materiales,
caminos de servicio y estacionamientos.

- Aress de las plantas de trituracion, hormigones y asfalto y sus
respectivos caminos de servicio.

- Desviosdetransito para dar facilidades ala obra.
- Areas de acopio de materiales.
214-03. Medicion y Pago.- Los trabajos que deban redlizarse con los propésitos

de esta seccion, dada su naturaleza, no se pagaran en forma directa, sino que se
consderaran en losrubros de contrato.
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SECCION 215 PREVENCION Y CONTROL DE LA
CONTAMINACION DEL AGUA

215-01. Descripcion.- El agua es uno delos recursos naturaes mas abundante y
congtituye € medio basico de todos los procesos de vida. Por dlo, debe
consderarse todo tipo de medidas a fin de prevenir y controlar cualquier tipo de
contaminacion hacia aguas superficides y subterraness.

215-02. Procedimiento de Trabajo.- Los sistemas de aguas superficiales y
subterréneos, y las masas de agua, necesitan ser protegidos de derrames
accidentales, desalojo de desechos, basuras, etc., por o que, e Contratista,
durante la gecucion de la obra, tomard todas las medidas necesarias para
evitar su contaminacion.

En @ caso de que € Contratista vierta, descargue o riegue accidentalmente
cualquier tipo de desechos que pudiera alcanzar drengjes naturales o los
cuerpos de agua en mencidn, éste deberd notificar inmediatamente a
Fiscalizador sobre d particular, y debera tomar |as acciones pertinentes para
contrarrestar la contaminacion producida.

Las ingtalaciones de tratamiento para disposicion de desechos liquidos
deberan ser construidas previamente a la ingtalacién o construccion de
cualquier facilidad. La construccion de tanques sépticos, campos de
infiltracion, dtios de confinamiento para basuras y letrinas puede ser
realizada Unicamente de acuerdo a lo prescrito en las especificaciones
ambientales particulares o previa aprobacion del Fiscalizador.

Las aguas de lavado procedentes de las plantas de trituracion y
hormigonado, deberan ser recolectadas y tratadas antes de que sean
descargadas a los cuerpos receptores finales. Para este efecto sera necesario
disponer, a menos de sedimentadores y desarenadores aguas abajo de las
fuentes de produccion de las aguas de lavado. Los procedimientos para €
control de fluidos superficiales contaminantes (aguas de lavado, aceites,
gasolinas, etc.) pueden incluir entre otros, € uso de represamientos de
chequeo para @ control de la erosion por drengje, la recoleccion de fluidos
de desecho en trampas de grasa u otros instrumentos de retencion, y la
instalacion de equipos para evitar derrames.

Se prohibe terminantemente la descarga de fango o lodos en los cuerpos de
agua; éstos, con aprobacion expresa del Fiscalizador, se depositaran en areas
secas, con € fin de proteger a las especies que viven en los ecosistemas
humedos.

El equipo pesado que trabagjard en sueos pantanosos 0 saturados deberd
circular sobre suelos estabilizados. El proceso de estabilizacion, cuyo disefio
deberéa ser propuesto por € Contratistay aprobado por € Fiscalizador, podra
incluir la utilizacion de capas de material pétreo, palizadas, geotextiles. Las
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construcciones temporales sobre lechos de suelos aluviales seran efectuadas
con materiales no erosionables.

A menos de contar con la aprobacién por escrito del Fiscalizador, las
operaciones de construccion en rios o corrientes, seran restringidos a los
Sitios que estén marcados en los planos. Adicionalmente, y a fin de evitar
procesos erosivos y produccion de sedimentos, € uso de equipo Yy
maguinaria en cauces naturales para construir o reparar bases estructurales,
construir canales o derivaciones, u otras operaciones similares, sera también
restringido, y su utilizacion deberd ser aprobada por d Fiscalizador.

El uso dd agua para las plantas de trituracidn, de asfalto, para lavado y
enfriamiento de equipos, y para € rociado para control de polvo, debe ser
controlada, pues su mala utilizacién puede producir dedizamientos del
terreno por exceso de humedad o producir flujos con velocidades
suficientemente altas como para arrastrar sedimentos y causar erosion.

El uso de detergentes y varios quimicos de uso coman para lavado de ropa,
implementos y maquinaria en campamentos y patios de operacion de
maquinaria, serd restringido por congtituirse éstos contaminantes potencial es.

Con d fin de evitar interrupciones de drengjes naturales, € Contratista
colocard alcantarillas y cajas recolectoras s multaneamente con la nivelacion
de la via y la construccion de los terraplenes;, durante e periodo de
construccién debe limpiarse estos pasos a fin de evitar obstrucciones.
Cuando las cunetas laterales de la via confluyen directamente a un rio o
quebrada, debera construirse obras civiles que permitan la decantacion de
sedimentos previo a desfogue.

El Contratista debera considerar todas las medidas necesarias para garantizar
que residuos de cemento, limos, arcillas u hormigén fresco no tengan como
receptor final lechos de cursos de agua.

En € caso de exigtir la necesidad de desviar un curso natural de agua o se
haya construido un paso de agua y éste ya no se requiera posteriormente, €
curso abandonado o € paso de agua debera ser restaurado a sus condiciones
originales por cuentay a costo del Contratista.

Se protegerd los taludes inferiores de la via, en donde existan desfogues de
alcantarillas, mediante la congtruccion de obras civiles de proteccion
mecanica para evitar erosiones regresivas (por gemplo: estructuras de
disipacién de energia ala salida ddl terreno).

215-03. Medicion y Pago.- Los trabajos que deban realizarse con | os propésitos

de esta seccion, dada su naturaleza, no se pagarén en forma directa, Sno que e
consderaran en losrubros dd contrato.
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SECCION 216 PREVENCION Y CONTROL DE LA
CONTAMINACION DEL AIRE

216-01. Descripcion.- Esta seccion pretende dar las pautas generdes para
prevenir y controlar los impactos ambientales negativos que se generan por
efecto de las emisiones de gases contaminantes que salen de vehicul os, transporte
pesado, maguinariay otras, necesarios para gecutar laobravial.

216-02. Procedimiento de Trabajo.- El Contratista debera gecutar 1os
trabajos viales con equipos y procedimientos constructivos que minimicen la
emisén de contaminantes hacia la atmésfera, por lo que sera de su
responsabilidad € control de la calidad de emisiones, olores, humos, polvo,
guemas incontroladas y uso de productos quimicos téxicos y volétiles.

El Contratista, mediante un adecuado mantenimiento de sus equipos y
maquinaria propulsados por motores de combustion interna con uso de
combustibles fésiles, controlara |as emisiones de humos y gases.

El Fiscalizador impedira la utilizacion de equipos, materiales 0 maquinaria
gue produzcan emisiones objetables de gases, olores 0 humos ala atmosfera.
El personal técnico y obrero de la obra vial, los habitantes cercanos, y la
fauna y flora nativas, deberdn ser protegidos contra los riesgos producidos
por altas concentraciones de polvo en d aire, que se producira en las diversas
actividades de la construccion.

A fin de evitar la generacion de polvo, en los frentes de trabajo, y otras
instalaciones, € Contratista debera regar agua sobre los suelos superficiales
expuestos a trénsito vehicular, mediante la utilizacion de carros cisternas que
humedeceran & material en las &reas de trabgjo. Para |os sitios de acopio de
materiales, éstos deben cubrirse con lonas u otro material que atente €
efecto delos vientos.

El uso de paleativos quimicos para controlar € polvo esta restringido, salvo
disposicion expresa del Fiscalizador de obra.

La quema a cido abierto, sea para eiminacion de desperdicios, Ilantas,
cauchos, plésticos, de arbustos 0 maleza, en éreas desbrozadas, o de otros
residuos, o smplemente para abrigar a los empleados durante tiempos frios,
seran aspectos conocidos y sancionados por e Fiscalizador por atentar
contra € ambiente. Para evitar lo antes dicho, € Contratissa emplazara
rétulos con frases preventivas y ausivas a tema en todos los frentes de
trabajo, parainformacién y conocimiento de todo € personal quelaboraen la
obra.

S las especificaciones ambientales particulares asi 1o prescriben 0 s se
dispone de la aprobacion ddl Fiscalizador, se puede incinerar desperdicios
pero sblo mediante sistemas destructores de cortina de aire, los cuales
producen poco humo.
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Si por causas accidentales se generare un incendio en cualquier zona a causa
de las actividades de construccion, € Contratista tendra la obligacion de
extinguirlo y de tomar las medidas necesarias que permitan restaurar a corto
plazo y a su costo, los dafios provocados a los afectados y a la vegetaci on.

En épocas secas, 10s camiones y maquinaria pesada que circulen por caminos
de tierra, disminuirén su velocidad con d fin de evitar generar una excesiva
contaminacion del aire con polvo y particulado.

216-03. M edicion y Pago.- Los trabajos que deban realizarse con | os propésitos
de esta seccidn, dada su naturaleza, no se pagarén en forma directa, Sno que e
consderaran en losrubros dd contrato.
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SECCION 217 PREVENCION Y CONTROL DE RUIDOSY
VIBRACIONES

217-01. Descripcidn.- El ruido es todo sonido indeseable percibido por €
receptor y que d igual que las vibraciones, 3 no s= implementan las medidas de
prevencidon y control adecuadas, pueden generar importantes repercusiones
negativas en la salud de los obreros y operarios de las fuentes generadoras de
éste.

217-02. Procedimiento de Trabajo.- Los niveles de ruido y vibraciones
generados en |os diversos frentes de trabajo deberan ser controlados a fin de
evitar perturbar alas poblaciones humanasy faunisticas de la zona de la obra.

La maguinaria y equipos cuyo funcionamiento genera excesivos niveles de
ruido deberén (sobre los 75 dB) ser movilizados desde los sitios de obra a los
talleres para ser reparados, y retornaran al trabajo una vez que éstos cumplan
con los niveles admisibles y se haya asegurado que las tareas de construccion
que realizaran se efectuaran dentro de los rangos de ruido estipulados en la
Ley de Prevencion y Control de la Contaminacion —Reglamento referente al
ruido-.

S d Fiscalizador comprobara la generacion de ruido y/o vibraciones en
ciertas areas de la obra, notificard a Contratista a fin de que se tomen los
correctivos necesarios y de esta manera evitar molestias y conflictos.

El control y correccion dd ruido y/o vibraciones puede requerir de
Contratista la g ecucion de alguna de las siguientes acciones:

?? Reducir la causa, mediante la utilizacidn de silenciadores de escape, para
el caso de vehiculos, maquinaria 0 equipo pesado y de amortiguadores
para mitigar las vibraciones.

?? Aidamiento de la fuente emisora mediante la ingtalacion de locales
cerrados y de talleres de mantenimiento de maquinaria revestidos con
material absorbente de sonido.

?2? Control y diminacién de sefiales audibles innecesarias tales como sirenas
Yy pitos.

?? Absorcion o atenuacion del ruido entre la fuente emisora y € receptor
mediante barreras o pantallas.

217-03. Medicion y Pago.- Los trabagjos que deban redlizarse con |os propésitos
de esta seccidn, no sran medidos ni pagados, pues es responsabilidad del
Contratista € mantenimiento de sus equipos y maguinarias en buen estado de
funcionamiento.
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SECCION 218 CONSERVACION DE LA FLORA Y FAUNA
NATIVAS

218-01. Descripcidn.- Un mango raciona de la vegetacion y fauna nativas que
Se encuentren en la zona de la obra dard como resultado la conservacion del
patrimonio natural; ademés, d disponer de una educacion y conciencia ambienta
por parte de cada uno de los obreros que laboran en la obra, permitird lograr los
objetivos que se pretende a canzar con la aplicacion delo descrito en esta seccidn

218-02. Procedimiento de Trabajo.-

Los trabgos de desbroce, desbosque y limpieza se limitardn d &rea fisca
indispensable para los trabgjos de congtruccion y debera redizarse en forma tal
que causen  minimo dafio posible en |as zonas a edafias.

Para rozar no s utilizard “quemas o incendios’ y @ uso de agroquimicos,
especiamente herbicidas y pesticidas.

En ecosistemas frégiles, poner a consideracion del Fiscalizador un sistema de
vigilancia del estado de conservacion de la flora, para detectar cualquier
deterioro de la vegetacion. S por cualquier motivo durante la construccion
se encontraran areas o0 ecosistemas sensibles, @ Fiscalizador suspendera de
inmediato y temporalmente los trabajos, hasta poner en conocimiento del
Director General de Obras Publicas ded MOP, para que informe a las
autoridades competentes.

El Contratista deberd cumplir con las dguientes actividades tendientes a un
maneg o controlado delafloray fauna

? ? Se evitard en todo caso causar la pérdida de la vegetacion en flancos derios,
quebradas o lagunas.

? 2 Cuando se tenga que realizar cortes de vegetacion, se lo hara con sierras
de manoy no con buldozer, para evitar dafios en los suelosy deterioro de
zonas adyacentes.

? ? Para los encofrados de obras de arte (alcantarillas, pasos de agua,
puentes, etc.), € Constructor utilizara solamente madera talada durante
el desbroce y desbosque; debiendo incentivarse € reciclaje de la madera
en losposible, y s ese caso, comprar madera ya aserrada, fueradd area
deinfluenciadela obra.

? 2 En éreas boscosas, € corte de los &rboles debe ser orientado para que
caigan sobre la via, evitando asi que en su caida deterioren otros que no
se vayan a talar. Ademés, se mantendra en o posible sitios de contacto
dd dosd forestal, con € fin de mantener los corredores bioldgicos,
especialmente de la avifauna y primates.
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? ?Los residuos de la tala, desbroce y destronque no deben llegar a las
corrientes de agua. Estos deben ser apilados de tal forma que no causen
desequilibrio en @ é&rea de trabgo hasta ser desalojados a sitios
determinados previamente por la Fiscalizacion; de ninguna manera estos
residuos pueden ser quemados.

? 2 Las actividades de caza estén prohibidas en las &reas aledafias a la zona
de congruccion, asi como la compra de animales silvestres (vivos,
embal samados o pieles) alos lugarefios.

? 2Cuando la obra vial se ubique en zonas silvestres, se controlara la
presencia de animal es domésti cos tales como perraos, gatos, cerdos, etc.

? 2 La pesca por parte de los obreros en rios, quebradas, lagunas o cualquier
cuerpo de agua, por medio de dinamita o barbasco queda
terminantemente prohibido.

?? Contar con brigadas contra incendios, equipadas con los medios
adecuados para poder cumplir su funcién. Establecer zonas de corta-
fuego (mediante la extraccion de material combustible), para prevenir €
deterioro tanto de la vegetacion como de la maquinaria, depdsitos de
combustibles, etc.

? ? Cuando se produzcan dafios importantes que afecten la flora nativa,
Contratista procedera a la restauracion de la cubierta vegetal, creando
condiciones Optimas que posibiliten en & corto plazo, laimplantacion de
especies herbéceas y en d largo plazo la colonizacion de vegetacion
gmilar alanatura.

218-03. Medicion y Pago.- Los trabgjos que deban redlizarse con los

propdsitos de esta seccion, dada su naturaleza, no se pagarédn en forma directa,
Sino que se consderaran en los rubros dd contrato.
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SECCION 219 CONSERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL Y ARQUEOLOGICO

219-01. Descripcion.- Comprende un conjunto de actividades tendientes a la
conservacion dd patrimonio cultural, arqueolégico o cientifico localizados en €
&readeinfluenciadirectadelacbravia.

219-02. Procedimiento de Trabajo.- En d caso que la evaluacion de impactos
ambientales dd proyecto y las especificaciones ambientales particulares no
mencionen nada a respecto, serd d Contratita quien contactara con la
antelacion debida con la autoridad competente, en este caso d Indtituto Nacional
de Patrimonio Cultura (INPC), afin de comunicarle lafechadeinicio delaobra
y lidtarle informacion respecto a sl en la zona existe o hay posibilidad de hallar
restos arqueol ogicos.

S durante € proceso de gecucion de trabgjos, se encontraran ruinas,
reliquias, foésiles o restos arqueolégicos de valor histérico-cultural, €
Contratista suspenderd inmediatamente € trabgo en € dtio dd
descubrimiento y notificard al Fiscalizador, quien a su vez, pondra este
particular en conocimiento del Director General de Obras Publicas ded MOP
para que se ponga en contacto con las autoridades pertinentes; durante esta
paralizacion temporal e Contratista por pedido de Fiscalizacion asgtiraen la
proteccion de lo encontrado a fin de evitar saqueos.

La remocién de los hallazgos queda absolutamente prohibida sin €
consentimiento del INPC, de conformidad con o estipulado en la Ley de
Patrimonio Cultural.

219-03. Medicion y Pago.- Las acciones y técnicas de rescate arqueol 6gico
correrén por parte del INPC.

En caso que € Contratista, por pedido del Fiscalizador y € INPC, asista en

el rescate arqueol dgico, este serd pagado de acuerdo con lo sefialado en €
numeral 103-1.05 de las Especificaciones MOP-001-F -2000.
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SECCION 220 EDUCACION Y CONCIENTIZACION
AMBIENTAL

220-01. Decripcion.- Edta seccion conlleva la gecucion por parte de
Contratista de un conjunto de actividades cuya findidad es la de fortalecer d
conocimiento y respeto por d patrimonio natura y @ involucramiento de los
habitantes que seran beneficiados por la obra.

Egarén dirigidas hacia dos puntos focales de la obra @) la poblacidn
directamente involucrada con la obra y demas actores sociales que se locdizan
dentro dd &rea de influencia; y b) d persona técnico y obrero que esta en
contacto permanente con laobray € ambiente.

Su proceso de gecucion debe iniciar 15 dias antes dd arranque de las obrasy ser
continuo hagta la findizacion de la congtruccidn.

220-02. Procedimiento de Trabajo.- S en las espedificaciones ambientales
particulares no s mendionan nada a regpecto, d Fiscalizador exigira a
Contratista d cumplimiento de eta seccion, quien planificara y pondra a
condderacion dd Fscalizador los contenidos, cronograma y metodologias de
gecucion para su aprobacion.

Lastareas minimas quetiene queredizar € Contratista deben s

220-02.1. Charlas de concientizacion.-

Las charlas de condentizacion estardn dirigidas a los habitantes de las
poblaciones dedafias y polos de la via, que directa o indirectamente estan
relacionados con € objeto delaobravidl.

Edtas charlas desarrdllaran temas reativos a proyecto y su vinculacion con €
ambiente, tales como:

? ? El entorno querodeaalaobray su intimainterrelacion con sus habitantes;

?? Los principales impactos ambientales de la obra y sus correspondientes
medidas de mitigacion;

? ? Bendficios socides y ambientales que tragra la construccion / rehabilitacion
vides,

? 2 Como cuidar la obra unavez que haterminado | os trabgjos de construccion;
?? Otros.
La temdica serd disefiada y decutada por profesondes con suficiente

experiencia en mango de recursos naturaes, desarrollo comunitario 'y
11-39



200 — Medidas Generales de Control Ambiental
comunicacion socid. La duracion de estas charlas serd de un minimo de 60
minutosy se las dard en | os principales centros poblados aledafios ala obra vid.

Como soporte de estas charlas @ Contratista implementara una serie de
“comunicados radidles’, afiches e ingructivos, que sustentaran
principalmente @ tema de la obra y € medio ambiente, los cuales, antes de
gecutarse deberan ser propuestos a Fiscalizador, para su conocimiento y
aprobacion.

Los comunicados radiaes serén de 1 a 2 minutos de duracion y su temética seré
informativa respecto de las obras a redlizar como parte de la obra vid a
gecutarse. Se utilizara € medio radia que tenga influencia en las poblaciones
meta.

Los dfiches serén de cartulina duplex de dimensiones minimas 0.40 por 0.60
Metros e impresos a color, con los disefios ausives a la conservacion dd medio
ambiente propuestos por @ Contratista y aprobados por € Fiscalizador
Ambiental y fijados en |os Stios que éste establezca.

Los ingructivos o tripticos serén redlizados a colores en paped bond de 90
gramos, formato A4 y cuyo contenido textua y gréfico sea alusvo a la defensa
de los vaores ambientales presentes en @ &rea de la obra, tales como: paisgje,
rios, vegetacion y especies animaes en peigro de extincidn, , saneamiento
ambientdl, ec.

220-02.2. Charlas de educacién ambiental.-

Las charlas de educacion ambienta, tienen por objetivo capacitar a persona de
la Cia. Congtructora y a de la Fiscalizacion sobre como gecutar las labores
propias de la congtruccion o mantenimiento vial consderando los aspectos de
conservacion delasalud, seguridad y medio ambiente.

Edtas charlas tendrén una duracion de 60 minutosy los temas atratar deberén ser
muy concretos, practicos y de facil comprension, los cuales deberdn previamente
Ser puestos a consderacion dd Fiscalizador para conocimiento 'y aprobacion. Las
charlas deben ser disefiadas por profesonaesvinculado a &rea ambiental.

Deigua forma estas charlas se sugentardn en afiches e ingtructivos propuestos
por e Contratista'y aprobados por @ Fiscaizador, de acuerdo alo expresado en
e numera anterior.

220-03. Medicién.- El Fiscalizador verificara la gecucion en cantidad y tiempos
de | as actividades antes indicadas, estableciendo de forma cierta su cumplimiento.

220-04. Pago.- Las cantidades medidas se pagarén a los precios contractuales
para los rubros designados a continuacion y que consten en @ contrato.

Estos pagos congtituirén la compensacion tota por la planificacion, eaboracion,
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trangporte y redlizacion de las actividades descritas; asi como por toda la mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas para la
gecucion delostrabgjos indicados anteriormente.

No. del Rubro de Pago y Designacion Unidad de M edicién
220- (1) Charlasdeconcentization ...........cccceeeeevrerecreierennenns Cadauna

220- (2) Charlasdeadiestramiento .........ccccceevvevvrererereeerennns Cadauna

220- (3) ATICHES. ...t Cadauno

220- (4) InStructivos O TrPLCOS ...ceveerereeieeereresieie e Cadauno
220- (5) Comunicadosradiales..........ccovrrinireriecrirrineenens Cadauno
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SECCION 221 CRUCE POR AREAS SENSIBLESY
PROTEGIDAS

221-01. Descripcion.-  Areas sensibles y/o protegidas son aquellas que por sus
caracteridticas de biodiversdad, cultura y vaor centifico particulares en €
medio, son muy susceptibles de sufrir importantes impactos ambientales
significativos, esta seccidn contiene una serie de acciones que deberdn tomarse en
cuenta paraminimizar esosimpactosy evitar que sean irreversbles.

Dentro de la descripcion redlizada los ecosstemas fréagiles o Unicos son:
estuarios, humedales, las a&reas de parques nacionaes, reservas ecoldgicas,
refugios de vida slvedtre, reservas bioldgicas, &eas nacionales de recreacion,
reservas de produccion de faunistica, &reas de proteccion forestd y éress de
asentamientos indigenas.

221-02. Procedimiento de Trabajo.- S laobravia cruza o intercgptaen dgin
punto a los stios antes mencionados, € Director Genera de Obras Publicas dd
MOP entregard copia dd plan de mango ambienta de proyecto, a las
autoridades responsables de dicha &rea protegida, de tal forma de establecer los
mecanismos de informacion y coordinacion pertinentes.

El Contratista por su parte, deberé:

?? Conocer los impactos ambientales esperados que pueden afectar a los
ecos gemas senshles y las medidas de mitigacion previdas en la evauacion
ambiental delaobra

?? Tomar contacto con las organizaciones indigenas 0 comunidades nativas
afectadas, parainformarles dd alcance de lostrabgjosy los posibles impactos
que £ presentardn, con la findidad de redfirmar su consentimiento y
colaboracion.

?? Seguir edrictamente las recomendaciones y medidas preparadas en la EIA
especificaquerequierelacbra

?? Tomar todas las precauciones para no exponer a los nativeos a influencias
extrafas a su cultura.

?? Sefidizar dichas zonas hadiendo rdacion ala exigenciadd &ea protegida, la
proteccion de especies de flora y fauna, la prohibicion de arrgjar basura,
actividades de caza, pesca y corte de epecies vegetdes; y la limitacion de
velocidad de los vehiculos que transiten por la zona. (d limite debe ser alin
menor en horas de la noche, por d pdigro que existe de atropd lamiento de
fauna).

En & caso particular de cruce por humedal es o pantanos, € Contratista debe:
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Congtruir € cruce sobre eevado, cuya base estara congtituida por una capa
de material granular, de espesor y caracteristicas a ser determinadas para
cada caso por € Fiscalizador.

A fin de mantener € flujo natural dd humeda vy, a juicio dd Fiscalizador,
cada 20 m seran dispuestos perpendicularmente a ge dd acceso, tuberia de
20 cm de didmetro, con uniones campana sin mortero, que interconecten las
masas de agua a uno 'y otro lado del humedal cruzado.

No se permitird excavar zanjas para drenar |os pantanos o humedal es.

S la condiciones de estabilidad del suelo son malas e implican un excesvo
uso de material granular, € Contratisa podra solicitar € empleo de
geotextiles o empalizadas de eucalipto u otra madera no silvestre, cuyo
disefio seré presentado al Fiscalizador para su aprobacion.

221-03. Medicion y Pago.- Todas las cantidades se mediran y pagaran de
acuerdo alos rubros constantes en € contrato.
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SECCION 222 MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
PELIGROSOS

222-01. Dexcripcion.-  Se dddlan agunas normas y procedimientos de
seguridad  que deben ser consderados por d Contratista y exigidos por €
Fiscdizador, a fin de que se extremen las precauciones cuando se use y
trangporte materiales y eementos contaminantes, toxicos o peligrosos, tales
como los explosvos, combugtibles, aguas servidas no tratadas, desechos o
basura. El descuido en € uso y transporte de los mismos afectara directamente al
ambientey ala sdud eintegridad fisca de quieneslaboran en ladbra.

222-01.1 Disposiciones Generales.-

Estas Disposiciones Generales se fundamentan en € Decreto Supremo No.
3757, publicado en € Registro Oficial No. 311 del 7 de Noviembre de 1980
y en @ Reglamento No. 169, publicado en € Registro Oficial No. 32 de 27
de Marzo de 1997.

1- Toda Empresa o persona natural que adquiera materiales explosivos,
debe obtener un Permiso de Consumidor o Comerciante que confiere €
Ministerio de Defensa Nacional, con validez de un afio.

1.1.- Para obtener & Permiso, entre otros Documentos, la empresa o
persona natural debe hacer constar la ingpeccion y aprobacion del polvorin,
el que debe cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en estas
especificaciones.

2.- Para que una empresa o persona natural pueda transportar materiales
explosivos, debe obtener una Guia de Libre Transito, documento que
confiere d Ministerio de Defensa Nacional.

2.1.- Paraobtener la Guia anteriormente nombrada, la empresa o persona
natural, debe presentar € correspondiente Permiso de Consumidor o
Comerciante de Explosivos, debidamente actualizado.

2.2 LaGuiadeLibre Transito tiene validez de treinta dias, y en ela debe
constar toda la informaciéon referente a los productos que estan siendo
transportados, la ruta desde y hasta donde los transportarén, la cantidad, €
uso que van atener y laidentificacion del vendedor y del comprador. De esta
manera se asegura que € producto llegue a su destino.

3.- El transporte de explosivos estard sujeto a la custodia militar,
debidamente respaldada por un miembro de las Fuerzas Armadas, € que sera
designado oportunamente para dicho efecto.

222-02. Procedimiento de Trabajo.-
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222-02.1. Polvorines- Son espacios cubiertos y protegidos, destinados al
amacenamiento de explosvos y sus accesorios. Tienen un cardcter de
trangtorios, dependiendo de tiempo a emplearse para la congtruccion de las
diferentes obras subterraness. Por regla general, |os polvorines deben congtruirse
en los stios mas deados de lugares habitados, caminos, liness férreas, rios,
nacientes hidrograficas, entre otros.

El polvorin seré congtruido a una distanciaigua o superior alasindicadas en las
gguientestablas:

Tabla 222.1

Distancia del Polvorin cuando no tiene Bermas de Proteccion

Cantidad de Explosivos Distancia (m)
(kg Edificios FF.CC. Carretera | Separacion de
De A: Habitados | Publicos* Publica Polvorines
----- 4,54 44,30 27,50 13,80 18,30
4,54 11,40 44,30 27,50 13,80 18,30
11,40 22,80 44,30 27,50 13,80 18,30
22,80 45,40 73,20 42,70 21,40 24,40
45,40 90,80 109,80 67,10 33,50 30,50
90,80 136,20 158,60 94,60 47,80 36,60
136,20 181,60 195,20 115,90 58,00 39,70
181,60 227,00 219,60 131,20 67,10 42,70
227,00 272,40 244,00 146,40 73,20 45,80
272,40 317,80 262,30 158,60 79,30 48,80
317,80 363,20 280,30 167,80 85,40 50,40
363,20 408,60 300,00 180,00 91,50 52,00
408,60 454,00 311,00 186,00 94,60 58,00
454,00 681,00 323,30 195,20 97,60 64,50
681,00 908,00 366,00 219,60 109,80 70,15
908,00 1362,00 396,50 238,00 119,00 79,30
1362,00 1816,00 433,10 259,30 128,10 85,40
1816,00 2270,00 457,50 274,50 137,30 91,50
2270,00 2724,00 457,80 286,70 143,50 91,50
2724,00 3178,00 491,50 296,00 149,50 91,50
3178,00 3632,00 506,30 305,00 152,50 91,50
3632,00 4086,00 518,50 311,10 155,60 91,50
4086,00 4540,00 530,70 317,20 158,50 91,50
4540,00 6810,00 543,00 326,40 161,70 91,50
6810,00 9080,00 594,80 356,90 176,90 91,50

* FF.CC: Lineas Férreas
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Tabla 222.2

Distancia del Polvorin cuando tiene Bermas de Proteccion

Cantidad de Explosivos (kg) Distancia (m)
De: A: Edificios FF.CC. Carretera Separacion de
Habitados Publicos * Publica Polvorines
1,00 2,50 21,00 9,00 9,00 4,00
2,50 4,50 27,00 11,00 11,00 4,50
4,50 9,00 35,00 14,00 14,00 5,00
9,00 13,00 38,00 15,00 15,00 5,50
13,00 18,00 42,00 17,00 17,00 6,00
18,00 22,00 45,00 18,00 18,00 4,00
22,00 34,00 51,00 21,00 21,00 4,50
34,00 45,00 58,00 23,00 23,00 5,00
45,00 56,00 60,00 24,00 24,00 5,50
56,00 68,00 65,00 26,00 26,00 6,00
68,00 90,00 71,00 29,00 29,00 6,50
90,00 115,00 77,00 32,00 32,00 7,00
115,00 135,00 82,00 33,00 33,00 7,50
135,00 180,00 90,00 36,00 36,00 8,00
180,00 225,00 97,00 40,00 40,00 8,50
225,00 270,00 103,00 41,00 41,00 9,00
270,00 315,00 108,00 44,00 44,00 10,00
315,00 360,00 114,00 46,00 46,00 10,00
360,00 410,00 118,00 47,00 47,00 10,50
410,00 455,00 122,00 49,00 49,00 11,00
455,00 545,00 129,00 52,00 50,00 12,00
545,00 635,00 137,00 55,00 52,00 12,50
635,00 725,00 143,00 58,00 53,00 13,00
725,00 815,00 149,00 59,00 55,00 13,50
815,00 910,00 154,00 62,00 56,00 14,00
910,00 1130,00 166,00 67,00 58,00 15,00
1130,00 1360,00 176,00 71,00 59,00 16,00
1360,00 1810,00 193,00 77,00 64,00 17,50
1810,00 2270,00 208,00 84,00 68,00 18,50
2270,00 2720,00 222,00 90,00 71,00 20,00
2720,00 3180,00 234,00 94,00 74,00 21,00
3180,00 3630,00 243,00 97,00 76,00 22.00
3630,00 4080,00 254,00 102,00 77,00 23,00
4080,00 4540,00 263,00 105,00 79,00 24,00
4540,00 5440,00 266,00 112,00 82,00 25,00

* FF.CC: Lineas Férreas
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Tabla 222.2

Distancia del Polvorin cuando tiene Bermas de Proteccion
(Continuacion)

Canti dad
Expl osi vos (kg)
De:

A

de

Distancia (m

Edi fi ci os
Habi t ados

FF. CC. Carretera
Pabl i cos * Publi ca

Separ aci 6n
de
Pol vori nes
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5440, 00 269, 00 119, 00 84, 00 26, 50
6350, 00 274,00 123, 00 85, 00 27,00
6350, 00 286, 00 128, 00 87,00 28, 50
7260, 00 297, 00 132, 00 88, 00 30, 00
7260, 00 321, 00 143, 00 96, 00 32,00
8160, 00 344, 00 152, 00 103, 00 34, 00
8160, 00 367, 00 160, 00 109, 00 36, 00
9070, 00 388, 00 167, 00 116, 00 38, 00
9070, 00 408, 00 173, 00 122, 00 39, 00
11340, 00 426, 00 180, 00 128, 00 41, 00
11340, 00 445, 00 186, 00 134, 00 42,00
13610, 00 461, 00 192, 00 138, 00 44,00
13610, 00 477, 00 196, 00 143, 00 46, 00
15880, 00 490, 00 201, 00 148, 00 47,00
15880, 00 504, 00 205, 00 152, 00 49, 00
18140, 00 516, 00 210, 00 155, 00 50, 00
18140, 00 527, 00 215, 00 158, 00 52, 00
20420, 00 536, 00 219, 00 161, 00 53, 00
20420, 00 545, 00 222,00 164, 00 55, 00
22680, 00 553, 00 227,00 166, 00 56, 00
22680, 00 559, 00 234,00 167, 00 59, 00
24950, 00 561, 00 240, 00 169, 00 62, 00
24950, 00 571, 00 247,00 170, 00 66, 00
27220, 00 576, 00 254,00 172, 00 69, 00
27220, 00 579, 00 259, 00 173, 00 72,00
29500, 00 589, 00 265, 00 176, 00 75, 00
29500, 00 599, 00 271,00 180, 00 78, 00
31750, 00 606, 00 276, 00 183, 00 81, 00
31750, 00 612, 00 280, 00 184, 00 84, 00
34000, 00 618, 00 285, 00 186, 00 87,00
34000, 00 626, 00 291, 00 189, 00 90, 00
36300, 00 640, 00 298, 00 193, 00 96, 00
36300, 00 656, 00 308, 00 198, 00 102, 00
38600, 00 675, 00 317, 00 204, 00 110, 00
38600, 00 693, 00 327,00 210, 00 117, 00
40800, 00
40800, 00
43100, 00
43100, 00
45400, 00
45400, 00
49000, 00
49000, 00
54400, 00
54400, 00
59000, 00
59000, 00
63500, 00
63500, 00
68000, 00
68000, 00
72600, 00
72600, 00
77100, 00
77100, 00
81700, 00
81700, 00
86200, 00
86200, 00
90700, 00
90700, 00
95300, 00
95300, 00
104300, 00 104300, 00
113400, 00
113400, 00
124800, 00
124800, 00
136000, 00

* FF.CC.: Lineas Férreas
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Las principales caracterigticas de todo polvorin son: situarlo sobre un area
seca, libre absolutamente de humedad, en un ambiente limpio, con abundante
vegetacion, y estructuralmente consistente, de formatal que resista el embate
de fendmenos atmosféricos, asi como € de accidentes, tales como disparos
de balay fuego.

S = tiene un gran volumen de explosvos, no amacenarlo en una sola
ingtadacion, sno congruir d ndmero de polvorines que fuere necesario a fin de
que cada uno de dlos, s embodegue d 60% dd aea méaxima de
amacenamiento, mientras que € 40% servira como zona de transito y
movimiento de material explosivo.

Es necesario contar con una indalacion de pararrayos, a fin de proteger d
polvorin de descargas déctricas y atmodféricas, esta ingtalacion se ubicard a una
disanciade polvorin entre 15y 50 m. Serén instalados sobre postes metalicos o
de concreto, independientemente del polvorin, teniendo en cuenta que no
interfiera con d libre transito de los vehicul os de abastecimiento de explosivos y
accesorios.

La congtruccion del polvorin debe ir sustentada sobre soportes o pedestales de
hormigon, a una dtura de 15 a 20 cm del sudo natura; su estructura debe ser de
madera, d igual que su cubierta, sus paredes han de ser de un materia livianoy
resgente (bloque de piedra pomez), as como su techo de eternit. Las
indalaciones déctricas, para la iluminacion de las indadaciones saran
perimetrales a la congtruccion y exteriores a la misma, en d caso que sea
estrictamente necesario SU USO.

El armado de la cornisa serd de madera, usando vigas o0 corress, de ninguna
manera clavados o tornilladas, excepto que sus cabezas sean perdidas'y cubiertas
con madlla

A fin de contar con una ventilacion adecuada, se congruira € polvorin con
accesos de aire en la direccion predominante dd viento, tanto superiores como
inferiores (no ventanas), pudiendo estos ser de lalongitud de la pared o de menor
dimenson, enmarcados en maderay protegidos con mala, en su parte externa.

El polvorin dispondra de una entrada de acceso (puerta de madera), la cud
contard con un aldabdn y su respectivo candado, exteriores. Adyacente a la
puerta'y pegada a la pared, se digpondra de un Stio para las descargas estéticas
de las personas que ingresen a polvorin; esto es contar con una superficie de
madera con aambres de luz, que permite € contacto con la mano de la persona
que ingresa d polvorin, descargando su edaticidad a una varilla de cobre
enterradaatierra

Al interior del polvorin debe congtruirse una base de madera que diste 10 cm del
piso de éste, sobre la cual iran acomodadas las cagjas que contienen explosivos,
las cuales deben quedar hacia arriba, de ta forma que se pueda leer su
identificacion, lote y fecha de fabricacion. La dtura maxima de almacenamiento
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esde 1.60 m. Debe exidtir suficiente espacio entre las paredes del polvoriny la
columna de cgjas amacenadas, as como también entre edtas, a fin de permitir
movilidad a encargado dd mango de explosivos.

No s podra dmacenar en un mismo ambiente, explosivos (dinamita) con
accesorios y fulminantes; s no sedispusieradd espacio fisico, d Contratista debe
presentar a Fiscalizador |as respectivas propuestas enmarcadas en |la seguridad
de construcciones que para tal efecto dispone € Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas.

En & caso de usar contenedores o conteiner como Sitio de a macenamiento, estos
deben etar revedtidos interiormente con madera, para evitar cualquier tipo de
friccién mecanica, la cual produzca chispa; estaran ubicados sobre pedestales de
hormigdn, a una atura de 20 cm dd sudo naturad. Las consideraciones de
proteccion y seguridad seran iguales que para una congtruccion fija, estos son:
mango y almacenamiento de explosivos, construccion de muros de proteccion,
alambrada y rotulacion de precaucion.

El polvorin debe estar protegido contra cualquier eventuaidad que produzca
exploson, paralo cual se congtruiran muros perimetrales a su arededor, con una
dtura igual 0 superior a las de las paredes dd palvorin, y cuyos materiaes
pueden ser de chambas, sudo compactado, bolsas terrosas y cualquier otro
materia con caracterigticas de amortiguamiento. La disposicion de los muros,
debe sar como e indica en la figura Sguiente. La disancia a la que deben
congtruirse estos muros es de 2 m. El talud inferior sera de 90°, mientras que €
exterior tendrdunardacion 1:1.5. S hubieran cambios en la concepcion y disefio
delosmuros, estos se presentaran a Fiscalizador parasu andissy aprobacion.

MURCS

POLVORI N

" e
" e

Corte A

Los arededores del polvorin deben estar libres de malezas, hojarasca,
basuras, etc., en un radio perimetral de 5 m, a filo del cua se colocard un
cerramiento de mallas, para proteccion externa del polvorin.

Colindante con € cerramiento de malla del polvorin debe congtruirse la
caseta del guardia, con su respectiva letrina sanitaria. Esta persona debera
permanecer las 24 horas dd dia, realizando turnos de custodia entre dos o
tres personas de acuerdo como & Contratista notifique al Fiscalizador. El
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Contratista debera proveer de una escopeta a guardia para la vigilancia del
polvorin. Su control lo hard por € perimetro de la malla arededor del
polvorin, quedando estrictamente prohibido su ingreso por cualquier motivo
al interior de polvorin, serd € encargado también del mantenimiento y
limpieza del area circundante al polvorin.

El polvorin debe estar provisto de avisos de peligro (rétulos, letreros, etc.),
dos por 1o menos en un radio de 25 metros, 10s que deben llevar la leyenda:
“Explosivos — No se acerque’ o “Cuidado — Area de explosivos’ o “Area
restringida’. De igual manera, se colocara un rétulo totalmente visible con la
leyenda: “Prohibido fumar”. Estos rétulos antes de su colocacion deben
ponerse a consideracion del Fiscalizador para su aprobacion, tanto de los
stios a ubicar, como de material ddd mismoy de la leyenda.

Junto ala malla de proteccion, es indispensable se ubique una estacion contra
incendios, la cua debe contener como minimo lo siguiente: un extinguidor,
dos palas planas, dos baldes para € agua y canecas de 55 galones para €

agua.

Excepto que € Fiscalizador ordene otra cosa, sola € bodeguero sera € que
entre al polvorin, este sera una persona que haya recibido instruccion sobre el
almacenamiento, maneo y uso de explosivos.

Ademas, de lo expuesto, @ polvorin debe tener una via de acceso, que
permita € transito de vehiculos, para € abastecimiento periddico de
explosivos y accesorios. Dicho camino debe estar en Optimas condiciones,
pues € material explosivo no debe golpearse ni traquetearse durante su
transporte.

El Contratista tiene la obligacion dellevar un “Libro de Control”, através del
guardia dd polvorin, € cua tendrd € siguiente formato, excepto que €
Fiscalizador disponga otro formato:

INGRESO EGRESO
FECHA | HORA | AUTORIZACION | MOTIVO FIRMA HORA | MATERIAL QUE | FIRMA
SACA

222-02.1.1. Condderaciones generalesde seguridad en los polvorines.-

- De ninguna manera se amacenardn, en un misno ambiente,
explosivos, mechas de seguridad, detonadores o fulminantes y cordén
detonante.

- En d interior dd polvorin, no se amacenaran junto con los
explosivos, materiales tales como: sustancias inflamables, cartones,
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papel, trapos, u otros elementos combustibles.

- Se prohibe guardar en @ polvorin clavos, martillos, materiales de

hierro u otro material que produzca chispas.

- Queda terminantemente prohibido fumar en los stios en donde se

almacena (polvorin), se transporta (camino de acceso a polvorin) y
se usa explosivos, quedando a libertad del Fiscalizador, € establecer
la sanciéon correspondiente, en caso de incumplimiento de lo indicado.

- En €@ aea de la obra, en donde se usa explosivos, y exista un

polvorin, queda terminantemente prohibido portar armas de fuego; se
exceptla a personal de guardia dd polvorin, los cuales deben
emplear preferiblemente escopetas.

- Para d ingreso a polvorin de otras personas que no sea €

bodeguero, deberan cumplir con los siguiente requisitos. a)
identificarse en € libro de contral; b) € guardia retendra todo tipo de
materiales de metal que lleven los visitantes (anillos, cadenas, llaves,
correas con hebilla metdlica, navajas, etc.), y las devolvera a
momento de haber terminado la visita.

- Descargarse estaticamente, en € sitio respectivo.

222-02.2. Trangporte- Durante d trangporte € Contratigta tomard las
Sguientes precauciones.

Garantizar las condiciones de seguridad necesarias y razonables para €
trangporte de combustibles, bitimenes, aguas servidas no tratadas, desechos,
basura, etc.

Programar la redizacion de labores que requieran uso de explosivos con
antdlacion, sometiendo tal programacion parala aprobacion del Fiscalizador.

Disponer de un vehiculo fuerte y resstente, en perfectas condiciones,
provisto de piso de material que no provoque chispas, con los lados y la
parte de atrés de dtura suficiente paraimpedir la caida eventua de material
0 bien de carroceria cerrada.

Evitar d trangporte de explosivos en d mismo vehiculo que |os detonadores,
metales, herramientas de meta, carburo, acete, cerillos, armas de fuego,
acumuladores, materiaes inflamables, acidos 0 compuestos corrosivos u
oxidables.

Revisar los camiones que transporten explosvos cada vez que se utilicen
para ese fin y verificar que lleven por o menos dos extinguidores de
tetracloruro de carbono en buenas condiciones.
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- Bvitar @ trangporte de explodvos en remolques, excepto S son

semirremolques, ni enganchar ningdn remolque d camidn que trangporta
explosivos.

- Cubrir los explosivos con una lona a prueba de agua y de fuego, para
protegerlos de la intemperie y de cualquier chispa, S se utiliza un camion
abierto.

- Veificar quelos vehiculos no sobrepasen la aturadelosladosdel camion.

- Bvitar, en lo posible, que los vehiculos que transportan explosivos pasen por
zonas urbanas o congestionadas de tréngto.

- El vehiculo que transporte d materia explosivo estard acompafiado de su
respectiva custodia de seguridad.

222-03. Medicion y Pago.- Los trabgjos que deban realizarse con |os propésitos

de esta seccidn, dada su naturaleza, no se pagarén en forma directa, Sno que e
consderaran en losrubros de contrato.
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SECCION 223 INTEGRACION PAISAJISTICA

223-01. Descripcion.-  El acondicionamiento paisgjistico cumple las funciones
de demento integrador entrelaobravia y d ambiente atravesado.

Este demento ambiental, influye en la vision global que tienen los usuarios
de la via y su integracion total a un entorno que ha sdo minimamente
disturbado.

223-02. Procedimiento de Trabajo.- Es en la eapa de congtruccidn
propiamente dicha, donde se deben aplicar las medidas mas adecuadas por parte
de Contratista para gecutar tareas tendientes a la rehabilitacion ambiental y su
integracion paisgjigica.

Smulténeamente con las obras vides se deben gecutar las paisgidicas,
garantizando asi un abaratamiento de |os costas mediante empleo de los mismos
operariosy lamismamaquinaria.

Excepto que en las especificaciones ambientales particulares no se mencione
nada a respecto, y con d fin de lograr lo indicado, € Contratisa pondra a
consideracion dd Fiscdizador un programa de integracion paisgjistico que
contara como minimo con la gecucion delas sguientestaress:

?? Redizacion de movimientos detierras adaptados a terreno natural.

?? Formacion y estabilizacion de taludes con pendientes adecuadas para su
posterior tratamiento de revegetacion. Redondeamiento de los filos de
los taludes de corte y relleno.

?? Formacion de rellenos y terraplenes respetando las formas naturales del
terreno.

?? Respeto a sstema natural de drenaje, evitando desalojar material en los
cursos natural es de agua.

?? Control en la acumulacién de residuos de materiales en sStios no
previstos.

?? Mantenimiento y limpieza constantes de areas con gran produccion de
escombrosy residuos de la construccion.

Los sitios a considerar y que requieren mayor atencién paisgjistica y visual
seran las areas de explotacion de materiales, taludes de la via, éreas ocupadas
por instalaciones temporales y zonas de depdsito de materiales sobrantes de
la construccion.

223-03. Medicion y Pago.- Los trabajos que deban realizarse con | os propésitos
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de esta seccion, dada su naturaleza, no se pagarén en forma directa, Sno que e
consderaran en losrubros dd contrato.
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SECCION 224 TRANSPORTE DE MATERIALESY
MOVIMIENTO DE MAQUINARIAS

224-01. Decripcion.- Comprende todas las precauciones y medidas que €
Contratista debera tomar con d fin de causar d minimo maestar a la saud
humanaa ambiente querodeaalaobra

224-02. Procedimiento de Trabajo.- Durante la construccion, rehabilitacion
0 concesion viales, y particularmente con motivo de los movimientos de
tierra que se tengan que gecutar para cumplir las condiciones de disefio de la
obra, en las etapas de extraccidn, carga, transporte o de colocacion de
materiales, se debera evitar que estas tareas produzcan contaminacion
atmosférica por accién de las particulas de polvo, debiendo € Contratista
tomar todas las precauciones necesarias para tal efecto, por gemplo, regar €
&rea afectada.

El Contratista tomara todas |as precauciones necesarias para evitar € vertido
de material durante € transporte, como por gemplo, contar con lonas de
recubrimiento, envases hermético u otros. El Fiscalizador podra ordenar €l
retiro de los camiones que no cumplan con esta disposicion.

Los trabgjos de transporte de materiales para la obra, sean 0 no propiedad
dd Contratista, deberdn programarse y adecuarse de manera de evitar todo
dafio a caminos publicos y privados, a las construcciones, a los cultivos y a
otros bienes publicos o privados. Tal programacion deberd ser puesta a
consideracion del Fiscalizador para su conocimiento y aprobacion.

Cuando para realizar los transportes se deban utilizar sectores de calles o
caminos publicos, € Contratista deberd asegurarse que los vehiculos no
excedan |os pesos por e maximos autorizados.

El Contratista debera evitar la compactacion de suelos debido a transito
innecesario de maguinaria, sobre todo en aquellas &reas que no formen parte
de la infraestructura bésica de la obra via. El Fiscalizador podra ordenar la
recuperacion de aquellas areas que hayan sido innecesariamente transitadas,
por cuentay cargo del Contratista.

Todo material que sea encontrado fuera de lugar, a causa de descuido en €
transporte, como restos de hormigon, rocas, restos de vegetacion, etc., seré
retirado por € Contratista y sin derecho a pago. En caso de no hacerlo, la
Fiscalizacion podra ordenar € retiro ded materia a terceros, a costo de
Contratista.

224-03. Medicion y Pago.- Los trabajos que deban redlizarse con los propésitos

de esta seccidn, dada su naturaleza, no se pagarén en forma directa, Sno que e
consderaran en losrubros dd contrato.
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SECCION 225 MANTENIMIENTO DEL TRANSITO

225-01. Decripcion.-  Ede trabajo comprendera todas las operaciones de
mantenimiento requeridas para garantizar comodidad y seguridad dd transito
publico que atraviese @ proyecto, de conformidad con las estipulaciones de los
numerales 103-1.07 y 102-3.09 de las especificaciones MOP-001-F-2000, con
excepcion de la consarvacion de desvios, cuya congtruccidon 'y mantenimiento
esté previsto en la Seccion 203.

El esquema de sefadamiento de la via seré indicado en los planos o en las
especificaciones especiales.

225-02. Procedimientos de Trabajo.- El Contratista empleara todos los
medios necesarios durante todo € tiempo que dure € contrato para asegurar que
e tréndto plblico pueda pasar por la obra con un minimo de demoras,
inconvenientesy peligros.

225-03. Medicidn.- Los trabajos de mantenimiento de transito se mediran por
unidad completa, 0 sea, unasumaglobal.

225-04. Pago.- La cantidad establecida en la forma indicada en d numerd
anterior se pagard a precio que conste en € contrato, de acuerdo € rubro abgo
designado. De no estar incluido en € contrato dicho rubro, deberd considerarse
que todo € trabgjo necesario para d mantenimiento de transito publico serd
recompensado por 10s pagos efectuados para los varios rubros del contrato.

Este precio y pago condituira la compensacion total por d mantenimiento del
tréngto, incluyendo toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiaes y
operaciones conexas en la gecucion de | os trabajos descritos en esta seccion.

No. del Rubro de Pagoy Designacién Unidad de M edicién

225-(1)Mantenimiento del TranSto.......cccevevvevereerereerererennens Suma Global.
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SECCION 226 MANTENIMIENTO EN EL PERIODO DE
PRUEBA

226-01. Dexcripcion.-  Ede trabgo comprenderd @ mantenimiento 'y
conservacion del proyecto durante € periodo de prueba de la bondad de la
congruccion, de acuerdo a lo edtipulado en d numerad 103-1.08 de estas

Espedificaciones.

226-02. Procedimientos de Trabajo.- El Contratista debera dedicar a
mantenimiento de la obra durante & periodo de prueba, todo € equipo, persona
y materiales que @ Fiscalizador consdere necesarios a fin de conservar en buen
estado laviay todas |as obras complementarias.

El Contratista debera corregir o reemplazar a su propio costo cualquier parte de
la obra que € Fiscalizador encuentre defectuosa o dafiada, excepto en caso de
que @ determine que los defectos o dafios son atribuibles a derrumbes no
imputables al descuido del Contratista 0 a sucesos extraordinarios o bien a la
accion ded Transito publico.

226-03. Medicion.- El trabgjo de mantenimiento de la obra durante d periodo
de prueba establecido en @ contrato, se pagara por suma global, salvo s en las
epecifi caci ones especial es se establ ece otra forma de pago.

226-04. Pago.- La cantidad establedida en la forma indicada en d numerd
anterior 2 pagara a precio contractual para d rubro abgjo designado y que
consteen € contrato.

Este precio y pago condtituiran la compensacion total por  mantenimiento y
consarvacion de la obra durante € periodo de prueba, incluyendo toda la mano
de obra, equipo, herramientas, materiales y operaciones conexas en la gecucion
de los trabgjos descritos en esta seccion.

No. del Rubro de Pago y Designacion Unidad de
Medicion

226-(1) Mantenimiento dd Proyecto
durante € periodo de prueba.........cccoonnrrrerenininenns Suma global.
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SECCION 227- PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

227.1 Impermeabilizacién y revestimiento de suelos con la aplicacion
de geomembranas de fibras sintéticas.

227.1.01 Descripcion Este trabajo consigtira  en la colocacion de una
geomembrana de fibra sintéica (PVC, polietileno), sobre suelo natural
utilizada en la construccion de carreteras, reservorios, lagunas de oxidacion,
piscinas de recoleccion de lodos, lagunas de tratamiento de crudos,
construcciones de tlneles, canales y/o rellenos sanitarios. Se utilizara para
la proteccion e impermeabilizacion de los suedlos debido a su  baja
permeabilidad.

Para la funcién correcta de la geomembrana, es necesario la colocacion de
un geotextil, que actla como refuerzo y como disipador de gases;, en
reservorios, embalsesy lagunas de oxidacion. En casos de rellenos sanitarios
Se usaran otros materiales geosintéticos, que seran utilizados de acuerdo a
disefio.

227.2.02 Materiales Las geomembranas deberan satisfacer los
requerimientos especificados en € contrato. Las geomembranas son
elementos elaborados con resinas virgenes y sdectas de polimeros ( PVC
o politileno), las cuales son quimica y biol6gicamente inertes, muy
resistentes a procesos degenerativos de |os suel os.

El material que srve de refuerzo y de disipador de gases, debe ser un
geotextil de tipo no tgido, @ mismo que ayuda de refuerzo a la
geomembrana en € punzonamiento y la disipacion de gases.

227.2.03.1 Ensayos y tolerancias La calidad de los materiales
geosintéticos, geomembranas y geotextiles, deberan cumplir las
caracteristicas y especificaciones técnicas minimas, indicadas en la Tabla
402.8.1y Tabla511.1.1.

227.2.04. Procedimiento de trabajo Las uniones longitudinales y
transversales de la geomembrana, deberdn ser pegadas y/o termaoselladas con
un tradapo entre 3y 7 cm., de acuerdo a la naturaleza del polimero con que
esté fabricado la geomembrana (PVC o polietileno) y a las recomendaciones
dd fabricante. Este tradapo debera también mantenerse en € caso de que
sea necesario efectuar reparaciones con parches o remiendos

Una vez redlizada la excavacion y compactacion del suelo natural y los
taludes, se procedera a la colocacion de la geomembrana, la cual debe estar
debidamente termosellada y soldada en las uniones de tradapo. Previamente
a lo anterior se debe colocar € geotextil que servirh como refuerzo y
disipador
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de gases.

El fiscalizador deberd comprobar que se cumplan los requerimientos y
especificaciones establecidas en € contrato.

227.2.05 Mediciones La cantidad a pagarse por la colocacidon de la
geomembra Yy e geotextil, de acuerdo a los documentos contractualesy las
indicaciones dd Fiscalizador, seran los de la superficie colocada de los
materiales geosintéticos, medidos en metros cuadrados.

Se pagard ademés € voliumen de materia de excavacion  efectivamente
empleado, de acuerdo con los volUmenes y dimensiones especificadas en los
planos y medido en metros cubicos, en los rubros correspondientes del
contrato.

227.2.06  Pago Las cantidades determinadas en la forma indicada en €
numeral anterior, se pagaran a los precios establecidos en € contrato para
los rubros consignados a continuacion.

Estos precios y pagos congtituiran € valor total por @ suministro,
transporte y colocacién de los materiales geosintéticos (geomembrana y
geotextil); & suministro, transporte y excavacion dd material  del suelo
natural, asi como por toda la mano de obra, equipo, herramientas, materiales
y operaciones conexas en la gecucién de los trabajos descritos en esta sub-
seccion.

No. de Rubro de Pago y Designacion Unidad de M edicion
227-2 (1) GeomemMbBIrana..........ccoeveerveereeeiiesieesiee e Metro cuadrado (m2)
227-2 (2) GEOEXLil.....veeieeeeiee e Metro cuadrado (m2)
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SECCION 228 MOVILIZACION

228-1.01. Descripcion.- Ega operacion condtira en llevar a Stio de la obra
a personal y equipo necesario para la gecucion de la misma, ademas seinduira
la provison de equipo de laboratorio para e uso de la Fiscalizacion en d control
delostrabajos, 9 asi se estipula en | as especificaciones especiales.

En caso de s> requerida la provison de edificaciones para laboratorios y
balanzas para d pesgje de materiales, e la efectuara de acuerdo a lo estipulado
en d numerd 103-3.07.

El Contratante podra requerir € suministro de equipo de laboratorio en beneficio
de la fiscalizacion, en cuyo caso d ligado de equipo serd induido en los
documentos contractuales. También podra induirse d requerimiento de que €
Contratista suministre vehiculos parad uso dd persond delafiscalizacion.

228-1.03. Movilizacion de equipo.- El Contratista deberd hacer todos los
arreglos necesarios con miras a oportuno embarque y transporte de sus plantas,
maquinarias, vehiculos y demas bienes que condituyen su equipo de
congtruccion aprobado, a fin de que las varias unidades lleguen a lugar dela obra
con suficiente anticipacion y asegurar € avance norma de los trabgjos, de
acuerdo a programa de trabajo aprobado.

Cualquier unidad de equipo cuya capacidad y rendimiento no sean adecuados,
debera ser reemplazada por otra que demuestre ser satisfactoria.

228-1.04. Medicion.- Los trabajos descritos en esta seccidn se mediran por
unidad completa, 0 sea, los montos globalesincluidos en € Contrato.

228-1.05. Pago.- Lasuma globa que consta en € contrato como pago por
concepto de movilizacion sera desembol sada en forma escalonada, de acuerdo a
lo edipulado en d numerd 103-5.05 de edas especificaciones. Las sumas
globales establecidas en € contrato para la proviséon vehiculos y equipo de
laboratorio, cuando estos rubros estén incluidos en @ contrato, serén pagadas
una vez terminados los trabgjos (y entregados los equipos, vehiculos e
instrumentos especificados) a satisfaccion dd Fiscalizador, salvo que en los
documentos contractual es se estipul e otra forma de pago.

Las sumas globales que congten en @ contrato para los rubros abajo designados
condtituirdn la compensacion tota por toda la mano de obra, materiales,
herramientas, equipo y operaciones conexas, en la gecucion de los trabagjos
descritos en esta seccion.

En caso de haber una rexcison dd contrato, una parte dd vaor pagado d
Contratita por movilizacdon sra reembolsada d Contratante. En estas
crcungtancias, € Contratista tendra derecho a retener solamente la proporcion de
la suma global de este rubro, que corresponde a la reacidon entre  monto
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pagado por losrubrostrabgjadosy @ monto total del presupuesto del contrato.

N° del Rubro de Pago y Designacion Unidad de Medicién
228-1 (1) MOVIlIZECION ... Sumaglobal

228-1 (2) Equipos paralaboratorios de SUEloS........cveveeeeceeeinee Sumaglobal
228-1 (3) Suminigtro de vehiculos parafiscaizacion................... Sumaglobal

228-1.06.- El plazo de entrega de |os laboratorios y vehiculos, no sera mayor a
la décima parte ddl plazo contractual parala gecucion delaobra, salvo queen €
contrato se estipule otro plazo.
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